Форма 1 «Извещение о проведении тендера»
	

	

	

	


	УТВЕРЖДЕНО

	решением Тендерной комиссии

	Протокол  №_____12/1_________

	«_02_» _марта_ 2015 года


ПДО № 16Т-СН-2015 от «_02__» __марта___ 2015 г.

ОАО «НГК «Славнефть» приглашает вас сделать предложение (оферту) на поставку:

Кабель для погружных насосов (погружной кабель)
По результатам рассмотрения предложений ОАО «НГК «Славнефть» определит контрагента (ов), с которым (ыми) будет заключен договор поставки МТР.

 Предпочтение при отборе будет отдано контрагентам, предложившим наилучшие условия в соответствии с Формой 4 (минимальная цена, при соответствии требованиям ПДО к контрагенту и поставляемым МТР).

Подробное техническое задание изложено в Требованиях к предмету оферты (Форма 5), существенные условия (цена, срок поставки, объем поставки) последующей сделки оговариваются в планируемом к заключению договоре (Форма 6).

ОАО «НГК «Славнефть» оставляет за собой право акцептовать любое из поступивших предложений, либо не акцептовать ни одно из них.

Отбор проводится в два этапа: оценка технической части оферт и оценка коммерческой части оферт.

После этапа оценки коммерческой части оферт будут запрошены улучшенные коммерческие части оферт.  Участники, получившие уведомления об улучшении коммерческих частей оферт, должны в течение 2 рабочих дней представить откорректированные, с учетом новых предложений, документы, определяющие оферту,
в порядке, предусмотренном для подачи оферт. Если участник не предоставит улучшенную коммерческую часть оферты, действующей будет считаться первоначально поданная оферта.

При подготовке и предоставлении улучшенных коммерческих частей оферт не допускается ухудшение первоначально поданных оферт, в том числе по отдельным позициям оферты. Оферты, не удовлетворяющие указанным требованиям, не будут рассмотрены как улучшенные, при этом действующей будет считаться первоначально поданная оферта.

Оферта может быть представлена на часть номенклатуры МТР, указанных в  техническом задании.

В случае Вашей заинтересованности в участии в отборе предлагаем направить в наш адрес оферту по прилагаемой форме. Предложения о поставке должны оформляться безотзывными офертами со сроком акцепта до 30 июня 2015г. включительно, соответствовать всем условиям, указанным в настоящем сообщении.

Учитывая, что тендер будет проводиться в два этапа,  участник передает четыре конверта документов:

-  первый конверт Техническая часть (с пометкой «Оригинал») – который содержит оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов заполненного извещения о согласии сделать оферту (Форма 2); таблицу без указания коммерческой части (Форма 4.1); документы, подтверждающие соответствие требованиям к предмету оферты: разрешения, сертификаты, чертежи, паспорта, ТУ, описание МТР, проч. (Форма 5)
- второй  конверт (с пометкой «Копия»), содержащий копии документов, находящихся в первом конверте

-  третий конверт Коммерческая часть (с пометкой «Оригинал»), – который содержит оригиналы документов: предложение о заключении договора (форма 3), заполненная Таблица цен (Форма 4) в соответствии с Требованиями к предмету оферты (Форма 5); оформленный со стороны поставщика и подписанный им договор поставки с приложениями (при их наличии)  (Форма 6),  перечень аффилированных организаций (Форма 7)
- четвертый  конверт (с пометкой «Копия»), содержащий копии документов, находящихся в третьем конверте
Надпись на конвертах должна содержать наименование контрагента и ссылку на настоящее сообщение по форме: «Предложение на ПДО №16Т-СН-2015».
Документы в конверте с пометкой «Оригинал» являются официальной офертой.

Поставка товара при заключении договора должна осуществляться с приложением всех необходимых сопроводительных документов (упаковочный лист и др.) на русском языке.

Покупатель оставляет за собой право изменять общее количество поставляемого товара в Приложении к Договору опциона.

Под опционом понимается право Покупателя уменьшать (-) или увеличивать (+) количество поставляемого товара в пределах согласованного количества без
изменения остальных условий, в том числе без изменения цен, сроков поставки, согласованных Сторонами в Приложениях (см. п. 2.3 типового договора поставки 
к настоящему ПДО).

Оферта предоставляется на русском языке.

Начало приема оферт – «03» марта 2015 года.

Окончание приема оферт –  18:00 мск «18» марта 2015 года.

Срок для определения оферты для акцепта – до 30 июня 2015 года.

ОАО «НГК «Славнефть» может внести изменения в условия настоящего предложения делать оферты не позднее, чем за 3 рабочих дня до завершения срока окончания сбора оферт. 

Внимание: участник закупки может быть признан победителем, только если он имеет статус «аккредитован» на дату принятия решения о признании победителем.

Участники закупки, не прошедшие аккредитацию в установленном порядке или действие аккредитации которых истекает в течение одного месяца с даты получения настоящего предложения, должны пройти аккредитацию в соответствии с правилами, размещенными на  http://www.slavneft.ru/supplier/accreditation/.
В случае участия в закупке группы потенциальных контрагентов (на стороне одного участника закупки), прохождение аккредитации обязательно для каждого члена указанной группы, в том числе, субподрядчиков, по отдельности.

Документы должны быть доставлены к назначенному сроку окончания сбора оферт в запечатанном конверте, скрепленном печатью контрагента. Надпись на конверте должна содержать наименование контрагента и ссылку на настоящее сообщение по форме: «Предложение на ПДО №16Т-СН-2015».
Конверты доставляются представителем участника закупки, экспресс-почтой или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 125047, Москва, 4-й Лесной пер., д.4, в Тендерный комитет.

Оферты, полученные позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются ни при каких обстоятельствах.

ОАО «НГК «Славнефть» имеет право продлить срок подачи оферт.

ОАО «НГК «Славнефть» ответит на Ваши письменные запросы, касающиеся разъяснений настоящего предложения, полученные не позднее,
 «13» марта 2015 года. Ответ с разъяснениями вместе с указанием сути поступившего запроса одновременно будет доведен до сведения всех получателей настоящего предложения  без указания источника поступления.

По вопросам технического характера обращаться:

Заходякин Яков Александрович тел.: +7(495) 777-73-21
По вопросам организационного характера обращаться:

Чашкин Сергей Вкиторович  tender@slavneft.ru  +7(495)7878254
Настоящее предложение делать оферты, изменения и дополнения к нему, разъяснения настоящего предложения для участников закупки размещаются на http://www.slavneft.ru/supplier/procurement/
Внимание: настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как публичная оферта. Соответственно, ОАО «НГК «Славнефть» не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.
При рассмотрении настоящего предложения участник должен ознакомиться с  текстом договора поставки, который будет заключен по результатам рассмотрения предложений с лицом, предложившим наиболее выгодные условия. Условия проекта договора являются окончательными и не подлежат каким-либо изменениям в процессе его заключения. 

Подписанная Контрагентом форма договора со всеми приложениями должна быть вложена в коммерческую часть оферты. 

Сообщаем, что в целях выявления и предупреждения фактов коррупции, мошенничества и иных злоупотреблений ОАО «НГК «Славнефть» организована круглосуточная «Горячая линия», по которой Вы можете сообщить о ставших известными Вам случаях совершения противоправных действий как работниками Компании, так и в отношении них. Телефон «Горячей линии»: +7 (495) 777-74-15, электронная почта hotline@slavneft.ru.
Начальник ДЗМТР 







          И.Ю. Усков
Руководитель Тендерного комитета 





М.А. Бородин
Форма 2 «Извещение о согласии сделать Оферту»

Извещение

о согласии сделать оферту

1. Изучив условия предложения делать оферты №16Т-СН-2015 от «02» 03 .2015г,  мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер Оферты> от <дата Оферты> и, в случае принятия нашей оферты, заключить с ОАО «НГК «Славнефть» договор поставки <наименование товаров > / договора подряда на <наименование работ/услуг> на условиях указанного ПДО не позднее 20 дней с момента уведомления о принятии нашего предложения. 

2. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации:  ________________________________________________________________________
Местонахождение: ________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________________________________
Телефон, телефакс, электронный адрес: ________________________________________________________________________
Организационно - правовая форма: ________________________________________________________________________
Дата, место и орган регистрации организации: ________________________________________________________________________
Банковские реквизиты: ________________________________________________________________________
БИК__________________________________, 

ИНН __________________________________

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
3. Мы признаем право ОАО «НГК «Славнефть» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к комиссии и ОАО «НГК «Славнефть».

4. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Руководитель
________________
/Фамилия И.О./




          (подпись)

Главный бухгалтер
________________
/Фамилия И.О./

          (подпись)

Форма 3 «Предложение о заключении договора»


Адрес: 125047, Москва,

4-й Лесной пер., д.4,

от ___________________________

_____________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА

(безотзывная оферта)

«____» __________________ 2015 г.

___________________________________________________ направляет настоящую оферту ОАО «НГК «Славнефть» с целью заключения договора поставки товара на следующих условиях:

	Наименование предмета оферты:  
	Кабель для погружных насосов (погружной кабель)

	Сроки поставки 
	срок поставки в соответствии с графиком поставки, но не менее (___) календарных дней с даты получения акцепта оферты (формулировку не менять, указать точное количество дней)

	Стоимость товаров в руб. (без НДС с учетом доставки до склада ОАО «СН-МНГ» г. Мегион)                
	_________________________________________________

	Полная стоимость товаров в руб. (с НДС с учетом доставки до склада ОАО «СН-МНГ», г. Мегион)
	_________________________________________________

	Детализированное предложение представлено в прилагаемой таблице цен

	Наличие скидок или условия их получения
	_________________________________________________

	Базисные условия поставки в соответствии с Инкотермс 2010


	DDP склад ОАО «СН-МНГ» г. Мегион / 

DDP станция Мегион Свердловской ж.д.



	Условия опциона           
	минус _____% / плюс _____% при условии уведомления за ______ дней до начала   периода поставки (формулировку не менять, указать точное количество процентов и дней)

	Условия оплаты


	Оплата Товара производится покупателем в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара, получения Покупателем от Поставщика оригиналов счетов-фактур, а также копий документов, подтверждающих факт поставки Товара и передачи относящихся к Товару документов Грузополучателю


	Гарантийный срок:  
	_________________________________________________

	Дополнительные условия поставки, в том числе:
	_________________________________________________


1. Настоящее предложение действует до «30» июня  2015 г.

2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

3. Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Таблице цен, прилагаемой к настоящей оферте, в любом сочетании.

4. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза. 

5. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. В противном случае он будет являться встречной офертой и подлежать акцепту со стороны Поставщика. Акцепт части Товаров, предусмотренных настоящей офертой без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.

6. Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.









Подпись:

МП






________________________________

                                                                                                                                                                                                     Форма 4 «Таблица цен» 
[image: image1.emf]Форма 4  Коммерческое предложение (ПДО № 16Т-СН-2014)

Код МТР

Наименование

ГОСТ/ТУ/Опросный лист

Параметр 2

июнь 2015 г.

август 2015 г.

сентябрь 2015 г.

октябрь 2015 г.

ноябрь 2015 г.

декабрь 2015 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1.1 722638

Кабель погр. КПБП 3х16 230 

свинц.оболоч. или аналог

КМ 228 44 37 37 36 37 37

2.1 723002

Кабель погружной КПБП 3х35 130 

или аналог

КМ 50 10 10 10 10 10

3.1 723003

Кабель погружной КПБП 3х10 130 

или аналог

КМ 167 33 34 33 33 34

4.1 723123

Кабель погр. КПБП 3х16 130 или 

аналог

КМ 426 60 59 77 76 77 77

5.1 723124

Кабель погр. КПБП 3х25 130 или 

аналог

КМ 41 10 10 10 11

6.1 723127

Кабель погр. КПБП 3х16 160 или 

аналог

КМ 324 70 27 57 56 57 57

7.1 723128

Кабель погр. КПБП 3х25 160 или 

аналог

КМ 85 4 13 17 17 17 17

1321 178 189 242 238 242 232

                                                                         (подпись, М.П.) Столбец 23 заполняется в обязательном порядке!

                                          (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Цена без НДС и с 

транспортными 

расходами 

(руб/ед.изм)

Цена без 

НДС и с 

транспорт

ными 

расходам

и 

(руб/ед.из

м)

Стоимост

ь без НДС 

и с 

транспорт

ными 

расходам

и (руб) 

НДС

(руб)

Стоимост

ь с НДС и 

с 

транспорт

ными 

расходам

и (руб)

при размещении всего объема 

(акцепт 100% позиций)

при размещении объема 

попозиционно                                                        

(размещение частичного объема)

Предложение аналоги

Заказчик

Грузополучатель

Ед.изм.

Кол-во к поставке

График поставки МТР

ОАО "СН-МНГ" ОАО "СН-МНГ"

1. С указанием номера 

шестизначного кода ОКП и 

приложением к оферте копиии 

имеющегося в распоряжении 

поставщика действующего 

сертификата соответствия;

Наименование Товара

(Подпись, М.П. заполнить наименование организации)

(Фамилия, Имя, Отчество подписавшего, должность)

Производитель



Срок поставки в соответствии с графиком поставки, но не менее ______ календарных дней с даты получения акцепта оферты (формулировку не менять, указать 

точное количество дней)

2. С указанием номера 

шестизначного кода ОКП и ссылкой, 

что поставщик обязуется 

предоставить в дополнение к 

оферте копию сертификата сразу же 

после ее получения (если 

сертификата нет и он только будет 

оформлятся);

3.  С приведением следующей 

ссылки: "Продукция не подлежит 

обязательной сертификации в РФ".

Потребность МТР



Базис поставки DDP станция Мегион Свердловской ж.д., склад ОАО "СН-МНГ" пос. Высокий 

(определяется в соответствии с Инкотермс 2010).

Форма оплаты: Оплата Товара производится Покупателем в течение 20 (Двадцати) рабочих дней 

со дня исполнения Поставщиком обязательства по поставке Товара, получения Покупателем от 

Поставщика оригиналов счетов фактур, а также копий документов, подтверждающих факт 

поставки Товара и передачи относящихся к Товару документов Грузополучателю.

код ОКП (общероссийский 

класификатор продукции)_ХХХХХХ

Итого:

Заполняется контрагентом

№ 

п/п



Наименование аналога

Гост/ТУ

Цена без НДС и с транспортными 

расходами (руб/ед.изм)



Соответствие Техническому 

заданию Форма 5



[image: image2.emf]Форма 4.1  Техническое предложение (ПДО № 16Т-СН-2014)

Код МТР

Наименование

ГОСТ/ТУ/Опросный лист

Параметр 2

июнь 2015 г.

август 2015 г.

сентябрь 2015 г.

октябрь 2015 г.

ноябрь 2015 г.

декабрь 2015 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1.1 722638

Кабель погр. КПБП 3х16 230 

свинц.оболоч. или аналог

КМ 228 44 37 37 36 37 37

2.1 723002

Кабель погружной КПБП 3х35 130 

или аналог

КМ 50 10 10 10 10 10

3.1 723003

Кабель погружной КПБП 3х10 130 

или аналог

КМ 167 33 34 33 33 34

4.1 723123

Кабель погр. КПБП 3х16 130 или 

аналог

КМ 426 60 59 77 76 77 77

5.1 723124

Кабель погр. КПБП 3х25 130 или 

аналог

КМ 41 10 10 10 11

6.1 723127

Кабель погр. КПБП 3х16 160 или 

аналог

КМ 324 70 27 57 56 57 57

7.1 723128

Кабель погр. КПБП 3х25 160 или 

аналог

КМ 85 4 13 17 17 17 17

1321 178 189 242 238 242 232

                                                                         (подпись, М.П.) Столбец 23 заполняется в обязательном порядке!

                                          (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

2. С указанием номера 

шестизначного кода ОКП и ссылкой, 

что поставщик обязуется 

предоставить в дополнение к 

оферте копию сертификата сразу же 

после ее получения (если 

сертификата нет и он только будет 

оформлятся);

3.  С приведением следующей 

ссылки: "Продукция не подлежит 

обязательной сертификации в РФ".

Потребность МТР



Базис поставки DDP станция Мегион Свердловской ж.д., склад ОАО "СН-МНГ" пос. Высокий 

(определяется в соответствии с Инкотермс 2010).

Форма оплаты: Оплата Товара производится Покупателем в течение 20 (Двадцати) рабочих дней 

со дня исполнения Поставщиком обязательства по поставке Товара, получения Покупателем от 

Поставщика оригиналов счетов фактур, а также копий документов, подтверждающих факт 

поставки Товара и передачи относящихся к Товару документов Грузополучателю.

код ОКП (общероссийский 

класификатор продукции)_ХХХХХХ

Итого:

Заполняется контрагентом

№ 

п/п



Наименование аналога

Гост/ТУ

Цена без НДС и с транспортными 

расходами (руб/ед.изм)



Соответствие Техническому 

заданию Форма 5

ОАО "СН-МНГ" ОАО "СН-МНГ"

1. С указанием номера 

шестизначного кода ОКП и 

приложением к оферте копиии 

имеющегося в распоряжении 

поставщика действующего 

сертификата соответствия;

Наименование Товара

(Подпись, М.П. заполнить наименование организации)

(Фамилия, Имя, Отчество подписавшего, должность)

Срок поставки в соответствии с графиком поставки, но не менее ______ календарных дней с даты получения акцепта оферты (формулировку не менять, указать 

точное количество дней)

Производитель



Предложение аналоги

Заказчик

Грузополучатель

Ед.изм.

Кол-во к поставке

График поставки МТР



	
	Форма 5 «Техническое задание»
УТВЕРЖДЕНО
решением Тендерной комиссии
Протокол  №_________
«______» _____________ 2014 года


ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ.

1.Общие положения.    
Предмет закупки – Кабель нефтепогружной
Инициатор закупки - ОАО «СН-МНГ». 
Отгрузочные реквизиты грузополучателя:
Повагонные отправки (согласно тарифного руководства № 4 книга № 2 параграф 3):

Станция назначения: Мегион Свердловской ж.д., код 797801

Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз»

Указывать: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801   ( с подачей на п/путь ООО "ЖДУ)

Код получателя: 2348 ОКПО 05679120 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 628684, город  Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, улица Кузьмина, дом 51

Контейнерные отправки (3-х, 5-ти тонные контейнера) согласно тарифного руководства № 4 параграф 6:

Станция назначения: Мегион Свердловской ж.д., код 797801

Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз»

Указывать: с подачей на п/путь ООО «Евро-Трейд-Сервис»

Код получателя: 2348 ОКПО 05679120

Почтовый адрес: Российская Федерация, 628684, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, улица Кузьмина, дом 51

Контейнерные отправки (20-ти, 40-ка тонные контейнера) согласно тарифного руководства № 4 параграф 8н,10н:

Станция назначения: Мегион Свердловской ж.д., код 797801

Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз»

Указывать: с подачей на п/путь ООО «Евро-Трейд-Сервис»

Код получателя: 2348 ОКПО 05679120

Почтовый адрес: Российская Федерация, 628684, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, улица Кузьмина, дом 51

Мелкооптовые отправки (багаж):

Станция назначения: Нижневартовск Свердловской ж.д., код 798005 багажное отделение

Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз»

ОКПО 05679120

Почтовый адрес: Российская Федерация, 628684, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, улица Кузьмина, дом 51

Аэропорт назначения: Нижневартовск

Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз»

ОКПО 05679120

Почтовый адрес: Российская Федерация, 628684, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, улица Кузьмина, дом 51

Доставка автомобильным транспортом:

Грузополучатель: Открытое акционерное общество " Славнефть- Мегионнефтегаз" ОКПО 05679120 

Почтовый адрес: РФ, 628684, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, улица Кузьмина, дом 51 - для указания в счетах-фактурах, ТОРГ-  12, ТТН.

В а ж н о!  Отбор оферт проводится в два этапа: оценка технической части оферт  и оценка коммерческой части оферт. Коммерческая часть оферт будет вскрыта только после завершения оценки технической части.

· Коммерческая часть – документы, подготовленные Участником в соответствии с требованиями ПДО, содержащие сведения о цене тендерного предложения («Таблица цен», «Предложение о заключении договора», «Извещение о согласии сделать оферту», проч. коммерческая документация), в т. ч. в формате Excel
· Техническая часть – документы, подготовленные Участником в соответствии с требованиями ПДО (за исключением документов, содержащих сведения о цене, стоимости МТР и проч. коммерческой информацией), а именно: полное техническое описание МТР на русском языке, маркировка изделия, перечень комплектующих, чертеж общего вида, чертеж внутренней компоновки, разрешительная документация в соответствии с законодательством РФ, информация о применяемых в изготовлении материалах
П р и м е ч а н и е: при необходимости отдельные документы технической и коммерческой частей ПДО могут дублировать друг друга при условии их соответствующего оформления, например: перечень предлагаемых к закупке МТР (спецификация) должен находиться в технической части тендерного предложения без указания цен, тот же перечень (спецификация) с указанием цен – в коммерческой части.
2. Основные требования к Товару  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


81.
Общая часть


82.
Общие технические требования, предъявляемые к кабельной продукции


83.
Технические требования, предъявляемые к кабелю с длительно допустимой температурой нагрева жил кабеля 110 0С (Ti 110)


84.
Технические требования, предъявляемые к кабелю с длительно допустимой температурой нагрева жил кабеля 130 0С (Ti 130)


85.
Технические требования, предъявляемые к кабелю с длительно допустимой температурой нагрева жил кабеля 160 0С (Ti 160)


86.
Технические требования, предъявляемые к кабелю с длительно допустимой температурой нагрева жил кабеля 180 0С (Ti 180)


87.
Технические требования, предъявляемые к кабелю с длительно допустимой температурой нагрева жил кабеля 200 0С (Ti 200)


8Приложение 1


8Приложение 2


8Приложение 3


8Приложение 4


8Приложение 5




1. Общая часть

Настоящие технические требования распространяются на закупаемые ОАО «НГК «Славнефть» кабеля с тремя основными жилами, предназначенные для подачи электрической энергии, частотой переменного тока от  40 до 70 Гц, к электродвигателям установок добычи нефти. Настоящие технические требования распространяются также на кабельные линии (кабель, сращенный с удлинителем).

Данный документ является обязательным приложением к Договорам поставки кабельной продукции. Не допускаются какие-либо отступления от настоящих Технических требований, без согласования с Департаментом по добыче нефти и газа (далее ДДНГ) ОАО «НГК «Славнефть». 

Настоящие Технические требования являются интеллектуальной собственностью ОАО «НГК «Славнефть». Запрещается распространение и использование Технических требований целиком или в части без согласования с ОАО «НГК «Славнефть».
С вступлением в действие настоящих Технических требований отменяется действие предыдущих редакций Технических требований, а так же действия всех уточнений, дополнений и запросов на отклонения к ним.
По степени теплостойкости, в зависимости от длительно-допустимых температур нагрева жил кабеля, погружной кабель подразделяется на следующие температурные индексы (Ti): 

Ti 110 – кабель, с длительно допустимой  температурой нагрева жил кабеля 110 0С;

Ti 130 – кабель, с длительно допустимой  температурой нагрева жил кабеля 130 0С;

Ti 160 – кабель, с длительно допустимой  температурой нагрева жил кабеля 160 0С;

Ti 180 – кабель, с длительно допустимой  температурой нагрева жил кабеля 180 0С; 

Ti 200 – кабель, с длительно допустимой  температурой нагрева жил кабеля 200 0С.

Таблица соответствия групп конструктивного исполнения кабеля приведена в Приложении 2.

Допускается поставка кабеля с повышенной степенью теплостойкости. Например: кабель с длительно допустимой температурой нагрева жил 1500С допускается к поставке по категории Тi 130 и не допускается по категории Ti 160.
По степени влияния фактора коррозионной агрессивности в скважинах, погружной кабель по конструктивному исполнению подразделяется на кабель стандартного исполнения (броня из стальной оцинкованной ленты) и кабель в коррозионно-стойком исполнении (броня из коррозионно-стойкого сплава типа Монель или нержавеющей стали). 

При заказе погружного кабеля в коррозионно-стойком исполнении в структуре условного обозначения вводится дополнительное буквенное обозначение «К».

Устанавливается следующая структура условного обозначения кабеля при заказе ОАО «НГК «Славнефть»:

КП   Б      Х        Х     3хХХ  ХХХ ХкВ


Номинальное напряжение:

отсутствие обозначения – номинальное напряжение 3,3 кВ;

4кВ - номинальное напряжение кабеля 4 кВ;


Температурный индекс (Ti) -

длительно допустимая температура нагрева жил кабеля,   0С

      
 Сечение кабеля (8; 10; 13 (13,3); 16; 21(21,15); 25; 35; 50 мм2)
Отсутствие буквы – стандартное исполнение;

«К» – коррозионно-стойкое исполнение.

    П - плоский,  К – круглый.


 Бронированный.

     Кабель погружной.

Примеры условного обозначения погружного кабеля при заказе ОАО «НГК «Славнефть»:

КПБП К 3х25 110 4кВ – кабель погружной, бронированный, плоский, броня из коррозионно-стойкой ленты, сечением 3х25 мм², длительно допустимая температура нагрева жил кабеля 110 0С, номинальное напряжение 4 кВ;   

КПБК 3х10 130  - кабель погружной, бронированный, круглый, броня из стальной оцинкованной ленты, сечением 3х10 мм², длительно допустимая температура нагрева жил кабеля 130 0С, номинальное напряжение 3,3 кВ;

КПБП 3х16 180 – кабель погружной, бронированный, плоский, броня из стальной оцинкованной ленты, сечением 3х16 мм², длительно допустимая температура нагрева жил кабеля 180 0С, номинальное напряжение 3,3 кВ.

Для обеспечения контроля и анализа надежности кабеля различного конструктивного исполнения по результатам эксплуатации в скважинах, дополнительно к его обозначению при заказе ОАО «НГК «Славнефть», на титульном листе заводского паспорта, устанавливается дополнительная кодировка кабеля согласно ГОСТ Р 51777-2001 и ТУ (дополнительная кодировка обозначается Поставщиками после наклонной черты): 

КПБХ Х 3хХХ  ХХХ  / XXXXXX


Кодировка завода-изготовителя согласно ГОСТ Р 51777-2001

Технические предложения потенциальных поставщиков оборудования в обязательном порядке должны содержать:

· информацию о конструктивном исполнении предлагаемых кабелей, оформленную согласно прилагаемой к данным техническим требованиям Анкете (Приложение 1);
· информацию о допустимых токах нагрузки кабелей при температурах скважинных сред от 20 0С до длительно допустимых температур нагрева жил (таблицы и графики длительно допустимых эксплуатационных токовых нагрузок в зависимости от температуры скважинной жидкости, подтверждаемые результатами испытаний);

· образец (копию) паспорта качества на готовую продукцию;

· информацию об отличиях предлагаемого кабеля настоящим техническим требованиям.

Заполненные опросные формы и подтверждающая документация должны направляться на бумажных носителях и в электронном виде в адрес ДДНГ ОАО «НГК «Славнефть». Представленная информация используется ОАО «НГК «Славнефть» для проведения предварительного квалификационного отбора поставщиков на соответствие предлагаемого оборудования настоящим техническим требованиям. 

2. Общие технические требования, предъявляемые к кабельной продукции

1.1. Группа конструктивного исполнения, типоразмер кабеля (номинальное сечение жил: 8; 10; 13 (13,3); 16; 21 (21,15); 25; 35; 50 мм2) определяется ОАО «НГК «Славнефть» при заказе продукции.

1.2. Номинальное напряжение переменного тока частоты 50 Гц кабелей должно быть 3,3 кВ. Кабель с номинальным напряжением 4 кВ определяется ОАО «НГК «Славнефть» при заказе продукции (в структуре условного обозначения дополнительно указывается 4кВ). Допускается поставка кабеля с номинальным напряжением 4 кВ при заказе ОАО «НГК «Славнефть» кабеля с номинальным напряжением 3,3 кВ.
1.3. При поставке кабеля в комплект поставки должны входить:

· кабель заявленной длины;

· барабан металлический;

· паспорт качества на кабель.

1.4. При поставке кабельной продукции в виде кабельной линии в комплект поставки должны входить:

· кабель, сращенный с удлинителем длиной не менее 35 метров;
· барабан металлический;

· паспорт качества на кабельную линию.

1.5. С первой партией (независимо от количества), с каждой последующей партией (не менее 50 барабанов), а также в случае внесения изменений в нормативно-техническую документацию касательно конструкции кабельной продукции, должны поставляться технические условия. При поставке кабеля в виде кабельной линии, дополнительно должны  поставляться:

· сборочный чертеж муфты удлинителя со спецификацией;

· чертежи деталей муфты;

· инструкция по изготовлению муфты.

1.6. Кабельная продукция должна соответствовать ГОСТ Р 51777-2001, техническим условиям на соответствующий вид кабеля и данным Техническим требованиям.
1.7. Конструкция кабелей в стандартном исполнении (в структуре условного обозначения отсутствует «К») должна иметь броню из стальной оцинкованной ленты группы Апр 1-го класса с плотностью цинкового покрытия ленты не менее 200 г/м2, нормальной точности изготовления по ГОСТ 3559-75,  номинальная толщина ленты 0,5 мм – для кабелей с жилами сечением 10 мм2 и более, 0,4 мм – для кабелей с жилами сечением 8 мм2. Кабели в корозионно-стойком исполнении (в структуре условного обозначения присутствует «К») должны иметь броню из коррозионно-стойкого сплава типа Монель или нержавеющей стали нормальной точности по ГОСТ 4986-79, номинальная толщина ленты 0,4 мм. Конструкция кабеля должна обеспечивать надежную работу кабелей в скважинных условиях, оговариваемых настоящими Техническими требованиями для соответствующих групп исполнения.

1.8. Паспорт качества на кабель должен быть помещен в водонепроницаемую  упаковку и прикреплен внутри шейки барабана. В паспорте должна указываться следующая информация:

· тип кабеля в соответствии с ГОСТ Р 51777-2001;

· дата изготовления кабеля;

· наименование предприятия изготовителя;

· количество кабеля на барабане, в метрах;

· результаты испытаний на заводе-изготовителе в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51777-2001;

· длительно допустимая температура нагрева жил кабеля; 

· длительно допустимые токи нагрузки для данного сечения кабеля в скважинной жидкости и газовоздушной среде при различных температурах окружающей среды;

· гарантийный срок эксплуатации кабеля;

· отметка о прохождении технического контроля.

В паспорте качества на кабельную линию должна дополнительно указываться:

· длина строительной части, длина удлинителя и общая длина кабельной линии;

· сечение, теплостойкость кабеля удлинителя, эскиз муфты с основными размерами, завод-изготовитель;

· результаты испытаний на заводе-изготовителе кабельной линии (в сборе с удлинителем);

· результаты испытаний кабельной муфты на герметичность.

1.9. Изоляция поставляемой кабельной продукции должна иметь не менее 2-х слоев. Слои изоляции должны отличаться между собой по цвету. Первый слой изоляции должен быть стоек к ионам меди.

1.10. Кабельная продукция должна поставляться на металлических барабанах одной строительной длиной без отрезков. Требования к конструкции металлических барабанов согласно Приложению 3. Длина кабеля должна согласовываться с Заказчиком. Нижнее предельное отклонение от строительной длины не должно быть более 1,0 %.

1.11. Предельное отклонение от общей номинальной толщины изоляции жил кабеля не должно превышать +10%.

1.12. Диаметры изолированных жил в любом поперечном сечении кабеля не должны отличаться между собой более чем на 5%. Починка изоляции жил при изготовлении не допускается.

1.13. Броня для плоских кабелей должна быть ступенчатой с противозадирным профилем. Перекрытие витков бронеленты должно составлять от 40 до 50 %. Для круглых кабелей лента должна иметь S-образный профиль и наложена «в замок». Предпочтение отдается стыковому виду сварки бронеленты. 

1.14. Броня погружного кабеля должна быть стойкой к воздействию агрессивной среды и сохранять свои функции по защите изоляции жил от повреждений на протяжении всего срока службы оборудования.

1.15. Поверхностная плотность цинкового покрытия бронеленты должна контролироваться в соответствие с методикой контроля плотности, указанной в ГОСТ 3559-75.

1.16. Расчетная масса и схемы поперечного сечения поставляемых марок кабеля должны быть указаны в ТУ.

1.17. Материалы, применяемые для изготовления кабеля, должны иметь документальное подтверждение соответствия их требованиям ГОСТ, ТУ и настоящим техническим требованиям. 

1.18.            При изготовлении кабелей новой конструкции, замене материалов изоляции жил кабеля и других изменениях конструкции, завод-изготовитель должен провести испытания, подтверждающие длительную работоспособность в заявленных условиях и температурах, в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ и настоящими Техническими Требованиями.
1.19. Токопроводящие жилы кабеля должны быть изготовлены из медной «отожженной» проволоки и соответствовать катанке класса А по ТУ 16.705.491-2001 в части химического состава и удельного электрического сопротивления постоянному току.  

1.20. Номинальный диаметр токопроводящих жил кабеля:

для кабеля 3х8 -  Ø 3,20 + 0,03 мм

для кабеля 3х10 – Ø 3,57 + 0,03 мм;

для кабеля 3х13,3 – Ø 4,10 + 0,03 мм;

для кабеля 3х16 – Ø 4,5 + 0,04 мм;

для кабеля 3х21,15 – Ø 5,15 + 0,05 мм 

             для кабеля 3х25 – Ø 5,65 + 0,05 мм.

             для кабеля 3х35 – Ø 6,60 + 0,05 мм.

             для кабеля 3х50 – Ø 7,7 + 0,06 мм.

1.21. При изгибе кабеля сечением токопроводящих жил до 35 мм2 на 360о вокруг цилиндра радиусом 380 мм не должны происходить расползания и образования зазоров между витками бронеленты.

1.22. Изолированные жилы кабеля должны быть продольно герметичны при  перепаде давления 0,1 МПа (1,0 кг/см2) на 1 м длины.

1.23. Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины кабеля и температуру 20 оС, должно быть не менее: 2500 МОм – для кабелей с пластмассовой изоляцией и изоляцией из термоэластопластов; 500 МОм – для кабелей с резиновой изоляцией. 

1.24. Ток утечки кабелей с пластмассовой изоляцией и изоляцией из термоэластопластов при напряжении постоянного тока 18 кВ, пересчитанный на 1 км длины кабеля и температуру 20 ºС, должен быть не более: 0,5х10-5 А – для кабелей с пластмассовой изоляцией и изоляцией из термоэластопластов; 5х10-5 А – для кабелей с резиновой изоляцией. 

1.25. Значение испытательного напряжения, ток утечки и электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины, для кабелей номинальным напряжением 4 кВ должны быть рассчитаны по методике завода-изготовителя с учетом материала изоляции и указанного напряжения. 

1.26. Конструкция кабеля должна обеспечивать проведение спускоподъемных операций при температуре воздуха до – 40 (С без предварительного подогрева кабельной линии.

1.27. Раздавливающее усилие кабелей должно быть не менее: 98 кН (10000 кгс) – для кабелей с жилами сечением 8 мм2  158 кН (16000 кгс) для кабеле с жилами сечением 10 мм2 и более, при испытании по ГОСТ Р 51777-2001.

1.28. Изолированная токопроводящая жила, погруженная в воду не менее, чем на 1 час при температуре 20 ±5 (С, должна выдерживать испытание напряжением постоянного тока 18 кВ в течение не менее 5 минут. Допускается приемо-сдаточные испытания готового кабеля проводить на воздухе напряжением постоянного тока 18 кВ, при условии включения в объем периодических испытаний испытание готового кабеля с погружением в воду не менее, чем на 1 час при температуре 20 ±5 (С. Кабель должен выдерживать испытание напряжением постоянного тока 18 кВ в течение не менее 5 минут как между жилами, так и между каждой жилой и броней кабеля. Для кабелей номинальным напряжением 4 кВ проверка электрических параметров должна производиться по методике предприятия-изготовителя.
1.29. Изготовленный кабель должен проходить на заводе-изготовителе контроль на соответствие НТД на аттестованном оборудовании. Стендовые испытания по контролю качества готовых кабельных длин должны проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51777-2001 и в обязательном порядке включать:

1.30.     - проверку качества изоляции токопроводящих жил путем подачи высокого напряжения и замера тока утечки;

1.31.     - проверку качества самих жил путем замера их омического сопротивления.

1.32. Объем периодических испытаний кабеля должен включать испытания по определению надежности, оценке теплостойкости и качества изоляции жил кабелей методом ускоренного теплового старения. Методика проведения испытаний должна быть согласована с ОАО «НГК «Славнефть».

1.33.            Акт (протокол) периодических испытаний должен содержать фактические значения результатов измерений после каждого цикла испытаний.

1.34. Протоколы (акты) периодических и типовых испытаний кабелей, согласно методам контроля по ГОСТ Р 51777-2001 и настоящим Техническим требованиям, должны предоставляться в ОАО «НГК «Славнефть» по требованию.

1.35. В объем периодических испытаний должно быть включено  определение величины усилия обжатия («адгезии») изоляцией поверхности токопроводящей жилы. Изоляция кабеля должна плотно прилегать к токопроводящей жиле по всей её длине. Допустимая величина адгезии для двухслойной изоляции должна быть не менее 0,2кН. Методика контроля согласно Приложению 4. 

1.36. В Технических условиях на кабельную продукцию должны приводиться длительно-допустимые токи нагрузок для каждого сечения. Расчет токов нагрузок должен производится согласно ГОСТ Р 51777-2001 для сред эксплуатации кабеля: скважинная жидкость и газовоздушная смесь.

Толщина двухслойной изоляции жил из полиэтилена, полипропилена, термоэластопластов, полиэтилена высокой плотности, сополимеров, блок-сополимеров пропилена должна быть в пределах от 2,6 мм до 3,0 мм. Для кабелей номинальным напряжением 4 кВ толщина изоляции должна быть рассчитана с учетом указанного значения напряжения.

В объем приемочных, квалификационных и типовых (при смене материала изоляции) должны быть включены испытания образцов по п.1.29, подтверждающие длительную работоспособность кабеля при заявляемых температурах (проведение испытаний,  подтверждающих соответствие кабеля заявленным длительно-допустимым температурам нагрева жил кабеля).

Примечание:


1. Длительно-допустимая температура нагрева жил кабеля – максимальная длительно-допустимая температура проводника, составляющими которой являются, нагрев жил от окружающей среды и нагрев током, проходящий через данный проводник. 

 2. Длительно допустимый ток нагрузки – максимальный длительно допустимый  ток нагрузки для жил кабеля при определенной температуре окружающей среды. 

1.37. Кабельный удлинитель с муфтой должен соответствовать следующим условиям:


- изолированные жилы кабельного удлинителя должны быть продольно герметичны при испытании давлением жидкости 0,1 МПа на 1 м длины;


- муфта кабельного ввода должна быть герметична со стороны штепсельных наконечников при испытании давлением 1 МПа трансформаторного масла в течение 20 минут или воздуха 0,3 МПа в течение 5 минут;


- кабельный удлинитель с муфтой, погруженный в воду не менее чем на 1 час при температуре 25 ±5 0С, должен выдерживать испытания номинальным постоянным напряжением 12 кВ, в течение не менее 5 минут, как между жилами, так и между жилами и броней кабеля.

           - муфта удлинителя должна быть сборной конструкции. Пустоты муфты должны быть заполнены диэлектриком (жидким герметиком). Корпус муфты должен быть изготовлен из корозионно-стойких материалов. Конструкция уплотняющего бурта муфты должна быть с радиальным типом уплотнения, в соответствие с Приложением 5. Не допускается применение корпусов кабельных муфт с буртом, выполненным в виде конуса.


Проверка электрических параметров кабельных удлинителей, предназначенных для работы в составе кабельной линии номинальным напряжением 4 кВ, должна производиться по методике предприятия-изготовителя.
1.38. Маркировка кабельной продукции должна соответствовать ГОСТ 18690-82, ГОСТ Р 51777-2001 и настоящим техническим требованиям. Маркировка должна наноситься на маркировочную ленту (допускается нанесение маркировки на второй жиле кабеля) с интервалом через каждый метр и должна содержать:
· условное обозначение кабеля;

· наименование предприятия-изготовителя с условным обозначением кабеля;

· месяц и год выпуска;

· текущую длину кабеля в метрах.

В целях унификации производить маркировку по следующему принципу:

· в числителе – наименование завода-изготовителя с условным обозначением кабеля, 

· первый и второй символы – месяц изготовления (01 – январь, 02 – февраль и т.д.), третья цифра год изготовления (9 – 2009, 0 – 2010 и т.д.);

· в знаменателе – текущая длина кабеля в метрах.

Пример: Камкабель КПпБП3х16 03 1 / 5244163, через один метр Камкабель КПпБП3х16 03 1 / 5244164 и т.д.

Примечание: Под текущей длиной кабеля подразумевается длина кабеля, изготовленного с 01.01 по 31.12 текущего года. 

Допускается маркировать текущую длину кабеля, начиная отсчет с 1-го метра каждого барабана. 

1.39. Материал маркировочной ленты и обозначения на ней должны быть устойчивы к механическим воздействиям брони и влиянию внешней среды и температуры.

1.40. Каждой кабельной линии должен присваиваться неповторяющийся пятизначный номер. Номер должен быть цифровым (без букв) и наноситься ударным методом на оболочку второй жилы на расстоянии 10 см от конца кабельной линии, а также дублироваться на корпусе муфты.

1.41. На щеке барабана должно быть указано:

· условное обозначение кабеля и технических условий;

· товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;

· заводской номер (по системе нумерации предприятий-изготовителей);

· длина кабеля, м;

· масса брутто, кг;

· дата изготовления (месяц, год);

· отметка технического контроля.

Маркировка должна производиться несмываемой, контрастной краской    шрифтом не менее 25Пр ГОСТ26.008-85. Допускается производить маркировку на ламинированной табличке прочно прикрепленной к пластине щеки барабана.

1.42. Длина нижнего конца кабеля, располагаемого внутри обечайки барабана, должна быть не менее 3 м. Концы кабеля должны быть заделаны герметизирующими оконцевателями или другим способом, предотвращающим попадание влаги в кабель при транспортировке и хранении. На расстоянии около 1,5 метра должен быть выполнен «замок» на котором указывается тиснением: заводской номер линии, общая длина линии, завод изготовитель. При намотке кабельных линий муфта кабельной линии должна быть расположена жилой «В» к поверхности намотки барабана.   

1.43. Обшивка наружных витков кабеля деревянными матами должна быть выполнена по всей длине обечайки с зазором между элементами обшивки не более 20 мм. Допускается использование гибкого упаковочного материала типа «Ламифлекс». 

1.44. Закрепление концов кабеля или удлинителя на барабане должно обеспечивать его сохранность при транспортировке.

1.45. Паспорт и документация, указанные в п.п. 1.5., 1.8. должны быть помещены в водонепроницаемую полиэтиленовую упаковку и прикреплены внутри шейки барабана или в специальном кармане.

1.46. Транспортировка кабельной продукции должна соответствовать требованиям ГОСТ 18690.

1.47. Кабели в статическом состоянии должны быть стойкими к воздействию температуры от – 60 (С до допустимой температуры нагрева при эксплуатации.

1.48. Поставщик должен гарантировать соответствие кабельной продукции ГОСТ Р 51777-2001, ТУ и настоящим техническим требованиям.  Гарантийный срок эксплуатации кабелей должен быть не менее 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок должен быть указан в паспорте на кабель. Поставщик должен произвести безвозмездную замену кабельной продукции в случаях: 

          - несоответствия кабельной продукции требованиям ГОСТ Р51777-2001;

- несоответствия кабельной продукции техническим условиям завода-изготовителя;

           - несоответствия кабельной продукции настоящим техническим требованиям;

- отбраковке кабельной продукции в период гарантийного срока эксплуатации по причинам: коррозионного разрушения бронеленты,  снижения изоляционных свойств материалов изоляции жил (по токам утечки изоляции), изменения геометрических размеров изолированных жил кабеля (набухания, плавления, деформации,  отслоения от токопроводящей жилы). 

1.49. Гарантии поставщика действительны при соблюдении потребителем следующих условий: 

· кабельная продукция эксплуатируется с соблюдением правил транспортирования, хранения и указаний по эксплуатации  согласно ГОСТ Р51777-2001;

· параметры перекачиваемой среды находятся в допустимых пределах для соответствующего исполнения кабельной продукции согласно настоящим техническим требованиям. 
3. Технические требования, предъявляемые к кабелю с длительно допустимой температурой нагрева жил кабеля 110 0С (Ti 110)
2.1. Изоляция кабеля должна быть двухслойной с использованием полиэтилена высокой плотности или из других материалов, не уступающих по своим физико-химическим, электроизоляционным и эксплуатационным свойствам.

2.2. Рабочая температура удлинителя кабельной линии должна быть не менее      200 (С. 

2.3. Кабели с температурным индексом Ti 110 должны иметь длительно допустимые токи нагрузки в скважинной жидкости и газовоздушной среде, при температуре окружающей среды 100˚С в зависимости от сечения, согласно                                            прилагаемых ниже таблиц 2 и 3. 

Таблица 2. Длительно допустимые токи нагрузки для кабеля Ti 110 в скважинной жидкости:

	Сечение жилы, мм2
	8
	10
	13,3
	16
	21,15
	25
	35
	50

	Длительно допустимый ток нагрузки, А, не менее
	25
	30
	35
	40
	50
	55
	70
	85


Таблица 3. Длительно допустимые токи нагрузки для кабеля Ti 110 в газовоздушной среде:

	Сечение жилы, мм2
	8
	10
	13,3
	16
	21,15
	25
	35
	50

	Длительно допустимый ток нагрузки, А, не менее
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	55
	65


2.4. Характеристики скважинных условий для кабеля Ti 110 стандартного исполнения:

            -температура окружающей среды – до 100 (С;

-содержание воды – до 100 %;

-водородный показатель попутно добываемой воды - рН 5 – 8,5;

-концентрация сероводорода – до 0,01 г/л ;

-гидростатическое давление – до 30 МПа (300 кг/см2);

-газовый фактор пластовой жидкости – до 300 м3/м3 
2.5. Характеристики скважинных условий для кабеля Ti 110 коррозионно-стойкого исполнения (в структуре условного обозначения – «К»):

            -температура окружающей среды – до 100 (С;

-содержание воды – до 100 %;

-водородный показатель попутно добываемой воды - рН 3–9,5;

- количество агрессивных компонентов: H2S – 1,25 г/л; СО2 – 0,15 г/л; Cl- - 20 г/л; НСО3 – 1 г/л; Са2+ - 2 г/л;

-гидростатическое давление – до 30 МПа (300 кг/см2);

-газовый фактор пластовой жидкости – до 300 м3/м3 
4. Технические требования, предъявляемые к кабелю с длительно допустимой температурой нагрева жил кабеля 130 0С (Ti 130)

4.1. Изоляция кабеля должна быть выполнена для первого слоя из сшитого (радиационно-модифицированного) полиэтилена высокой плотности, для второго слоя из сополимеров пропилена (блоксополимеров пропилена) или из других материалов, не уступающих по своим физико-химическим, электроизоляционным и эксплуатационным свойствам.

4.2. Рабочая температура удлинителя кабельной линии должна быть не менее  200(С. 

4.3. Кабели с температурным индексом Ti 130 должны иметь длительно допустимые токи нагрузки в скважинной жидкости и газовоздушной среде, при температуре окружающей среды 120˚С в зависимости от сечения, согласно                                     прилагаемых ниже таблиц 4 и 5. 

Таблица 4. Длительно допустимые токи нагрузки для кабеля Ti 130 в скважинной жидкости:

	Сечение жилы, мм2
	8
	10
	13,3
	16
	21,15
	25
	35
	50

	Длительно допустимый ток нагрузки, А, не менее
	30
	35
	40
	45
	50
	60
	70
	80


Таблица 5. Длительно допустимые токи нагрузки для кабеля Ti 130 в газовоздушной среде:

	Сечение жилы, мм2
	8
	10
	13,3
	16
	21,15
	25
	35
	50

	Длительно допустимый ток нагрузки, А, не менее
	25
	30
	35
	37
	45
	50
	55
	60


4.4. Характеристики скважинных условий для кабеля Ti 130 стандартного исполнения:

- температура окружающей среды — до 120 °С;

- содержание воды — до 100 %;

- водородный показатель попутной воды - рН 5 — 8,5;

- концентрация сероводорода – до 0,01 г/л;

- гидростатическое давление до 30 МПа (300 кг/см2);

- газовый фактор пластовой жидкости — до 500 м3/м3.

4.5. Характеристики скважинных условий для кабеля Ti 130 коррозионно-стойкого исполнения:

- температура окружающей среды — до 120 °С;

- содержание воды — до 100 %;

- водородный показатель попутной воды - рН 3–9,5;

- количество агрессивных компонентов: H2S – 1,25 г/л; СО2 – 0,15 г/л; Cl- - 20 г/л; НСО3 – 1 г/л; Са2+ - 2 г/л;

-гидростатическое давление до 30 МПа (300 кг/см2);

-газовый фактор пластовой жидкости — до 500 м3/м3.

5. Технические требования, предъявляемые к кабелю с длительно допустимой температурой нагрева жил кабеля 160 0С (Ti 160)

4.1. Изоляция кабеля должна быть выполнена из фторопласта и фторсополимеров, радиационно модифицированной композиции, термопластичного эластомера или из других материалов, не уступающих по своим физико-химическим, электроизоляционным и эксплуатационным свойствам.

4.2. Рабочая температура удлинителя кабельной линии должна быть не менее      200 0С. 

4.3. Кабели с температурным индексом Ti 160 исполнения должны иметь длительно допустимые токи нагрузки в скважинной жидкости, и газовоздушной среде при температуре окружающей среды 140˚С в зависимости от сечения, согласно прилагаемых ниже таблиц 6 и 7.

Таблица 6. Длительно допустимые токи нагрузки для кабеля Ti 160 в скважинной жидкости:

	Сечение жилы, мм2
	8
	10
	13,3
	16
	21,15
	25
	35
	50

	Длительно допустимый ток нагрузки, А, не менее
	35
	40
	45
	50
	60
	70
	80
	90


Таблица 7. Длительно допустимые токи нагрузки для кабеля Ti 160 в газовоздушной среде:

	Сечение жилы, мм2
	8
	10
	13,3
	16
	21,15
	25
	35
	50

	Длительно допустимый ток нагрузки, А, не менее
	25
	30
	35
	40
	50
	55
	60
	65


4.4. Характеристики скважинных условий для кабеля Ti 160 стандартного исполнения:

- температура окружающей среды – до 140 (С;

- содержание воды – до 100 %;

- водородный показатель попутной воды - рН 5 – 8,5;

- концентрация сероводорода – до 0,01 г/л;

- гидростатическое давление – до 30 МПа (300 кг/см2);

- газовый фактор пластовой жидкости – до 500 м3/м3.

4.5. Характеристики скважинных условий для кабеля Ti 160 коррозионно-стойкого исполнения:

- температура окружающей среды – до 140 (С;

- содержание воды – до 100 %;

- водородный показатель попутной воды - рН 3–9,5;

- количество агрессивных компонентов: H2S – 1,25 г/л; СО2 – 0,15 г/л; Cl- - 20 г/л; НСО3 – 1 г/л; Са2+ - 2 г/л;

- гидростатическое давление – до 30 МПа (300 кг/см2);

- газовый фактор пластовой жидкости – до 500 м3/м3.

6. Технические требования, предъявляемые к кабелю с длительно допустимой температурой нагрева жил кабеля 180 0С (Ti 180)

6.1. Изоляция кабеля должна быть  полиимидно-фторопластовой, либо из других материалов, не уступающих по своим физико-химическим, электроизоляционным и эксплуатационным свойствам.

6.2. 
Рабочая температура удлинителя кабельной линии должна быть не менее      200 (С. 

6.3. Кабели с температурным индексом  Ti 180 исполнения должны иметь длительно допустимые токи нагрузки в скважинной жидкости, и газовоздушной среде при температуре окружающей среды 160˚С в зависимости от сечения согласно прилагаемых ниже таблиц 8 и 9.

Таблица 8. Длительно допустимые токи нагрузки для кабеля Ti 180 в скважинной жидкости:

	Сечение жилы, мм2
	8
	10
	13,3
	16
	21,15
	25
	35
	50

	Длительно допустимый ток нагрузки, А, не менее
	35
	40
	45
	55
	60
	70
	90
	100


Таблица 9. Длительно допустимые токи нагрузки для кабеля Ti 180 в газовоздушной среде:

	Сечение жилы, мм2
	8
	10
	13,3
	16
	21,15
	25
	35
	50

	Длительно допустимый ток нагрузки, А, не менее
	30
	35
	40
	45
	50
	60
	70
	80


6.4. Характеристики скважинных условий для кабеля Ti 180 стандартного исполнения:

- температура окружающей среды  – до 160 (С;

- содержание воды – до 100 %;

- водородный показатель попутной воды - рН 5 – 8,5;

     - концентрация сероводорода – до 0,01 г/л;

- гидростатическое давление – до 30 МПа (300 кг/см2);

- газовый фактор пластовой жидкости – до 500 м3/м3.

6.5. Характеристики скважинных условий для кабеля Ti 180 коррозионно-стойкого исполнения:

- температура окружающей среды  – до 160 (С;

- содержание воды – до 100 %;

- водородный показатель попутной воды - рН 3–9,5;

     - количество агрессивных компонентов: H2S – 1,25 г/л; СО2 – 0,15 г/л; Cl- - 20 г/л; НСО3 – 1 г/л; Са2+ - 2 г/л;

- гидростатическое давление – до 30 МПа (300 кг/см2);

- газовый фактор пластовой жидкости – до 500 м3/м3.

7. Технические требования, предъявляемые к кабелю с длительно допустимой температурой нагрева жил кабеля 200 0С (Ti 200)

7.1. Кабель должен быть рассчитан на работу в диапазоне температур от минус 40(С до плюс 200 (С. 
7.2. Поверх изолированной жилы, должна быть наложена свинцовая оболочка. Замена свинца другим материалом должна согласовываться с ОАО «НГК «Славнефть».
7.3. Кабели Ti 200 должны иметь длительно допустимые токи нагрузки в скважинной жидкости и газовоздушной среде при температуре окружающей среды 180˚С в зависимости от сечения, согласно                                      прилагаемых ниже таблиц 10 и 11.

Таблица 10. Длительно допустимые токи нагрузки для кабеля Ti 200 в скважинной жидкости:

	Сечение жилы, мм2
	8
	10
	13,3
	16
	21,15
	25
	35
	50

	Длительно допустимый ток нагрузки, А, не менее
	35
	40
	45
	50
	60
	70
	90
	100


Таблица 11. Длительно допустимые токи нагрузки для кабеля Ti 200 в газовоздушной среде:

	Сечение жилы, мм2
	8
	10
	13,3
	16
	21,15
	25
	35
	50

	Длительно допустимый ток нагрузки, А, не менее
	30
	35
	40
	45
	50
	60
	70
	80


7.4. Характеристики скважинных условий для кабеля Ti 200 стандартного исполнения:

            - температура окружающей среды – до 180 (С;

- содержание воды – до 100 %;

- водородный показатель попутной воды - рН 5 – 8,5;

- гидростатическое давление – до 35 МПа (350 кг/см2);

- газовый фактор пластовой жидкости – до 500 м3/м3;

- концентрация сероводорода – до 0,01 г/л – для обычного исполнения;

7.5. Характеристики скважинных условий для кабеля Ti 200 корозионно-стойкого исполнения:

            - температура окружающей среды – до 180 (С;

- содержание воды – до 100 %;

- водородный показатель попутной воды - рН 3–9,5;

- гидростатическое давление – до 35 МПа (350 кг/см2);

- газовый фактор пластовой жидкости – до 500 м3/м3;

             - количество агрессивных компонентов: H2S – 1,25 г/л; СО2 – 0,15 г/л; Cl- - 20 г/л; НСО3 – 1 г/л; Са2+ - 2 г/л 
Приложение 1

АНКЕТА
Претендента по конструктивному исполнению и характеристикам предлагаемого к поставке кабеля УЭЦН

(Анкета дополнительных квалификационных требований)

Поставщик-претендент: ____________________________
	№ п/п
	Наименование параметра
	Конструкция, характеристики, материальное исполнение кабелей (параметры, комментарии)

	
	
	Тi 110
	Тi 130
	Тi 160
	Тi 180
	Тi 200

	1
	Соответствие ГОСТ Р 51777-2001 и Техническим требованиям ОАО «НГК «Славнефть»
	
	
	
	
	

	2
	Условное обозначение предлагаемого к поставке кабеля (полностью)
	
	
	
	
	

	3
	Марка материала медной жилы (класс, категория), поставщик материала, форма поставки. Контроль качества изготовления медной проволоки.
	
	
	
	
	

	4


	Материалы 1-го и 2-го слоев изоляций, поставщик материала. Контроль качества наложения изоляции.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	5
	Способ сшивки материалов (при использовании данного метода)
	
	
	
	
	

	6
	Длительно допустимые температуры нагрева материалов 1 и 2 слоев изоляции
	
	
	
	
	

	7
	Длительно допустимые токи нагрузки кабелей для предлагаемых сечений при максимальных температурах окружающей среды (скважинная жидкость, газовоздушная смесь).
	
	
	
	
	

	
	Сечение:
	
	
	
	
	

	
	-
	
	
	
	
	

	
	-
	
	
	
	
	

	
	-
	
	
	
	
	

	
	-
	
	
	
	
	

	8
	Материал бронеленты, поставщик

материала
	
	
	
	
	

	9
	Электрическое сопротивление изоляции кабеля на 1 км при 20 °С
	
	
	
	
	

	10
	Токи утечки при 20 °С и при напряжении постоянного тока 18 кВ для кабелей Uн=3,3кВ


	
	
	
	
	

	
	Для кабелей Uн=4кВ: напряжение постоянного тока и ток утечки при 20 °С


	
	
	
	
	

	11
	Характеристики стенда тестирования

готового кабеля (контролируемые

параметры)
	
	
	
	
	

	12
	Наличие маркировочной*

ленты с обозначением:

-марки кабеля;

-года и месяца выпуска;

-маркировки длины.
	
	
	
	
	

	13
	Размеры сечения плоского кабеля, мм:
	
	
	
	
	

	
	-
	
	
	
	
	

	
	-
	
	
	
	
	

	
	-
	
	
	
	
	

	
	-
	
	
	
	
	

	14


	Обозначение марки кабеля удлинителя, теплостойкость
	
	
	
	
	

	15
	Конструкция муфты кабельного удлинителя, материал, теплостойкость применяемых материалов
	
	
	
	
	

	16
	Контролируемые параметры при приемочных и периодических испытаниях
	
	
	
	
	

	17
	Результаты испытаний по определению надежности, оценке теплостойкости и качества изоляции жил кабелей методом ускоренного теплового старения согласно п. 1.29. Технических требований ОАО «НГК «Славнефть» к кабелю
	
	
	
	
	


Приложение 2

Таблица соответствия групп исполнения кабеля 

	Температурный индекс
	Длительно допустимая температура нагрева жил кабеля, ˚С
	Температура среды, до ˚С
	Тип брони

	Ti 110
	110
	100
	стандартная

	Ti 110 К *
	
	
	коррозионно-стойкая

	Ti 130
	130
	120
	стандартная

	Ti 130 К *
	
	
	коррозионно-стойкая

	Ti 160
	160
	140
	стандартная

	Ti 160 К *
	
	
	коррозионно-стойкая

	Ti 180
	180
	160
	стандартная

	Ti 180 К * 
	
	
	коррозионно-стойкая

	Ti 200
	200
	180
	стандартная

	Ti 200 К *
	
	
	коррозионно-стойкая


*
Для каждого температурного индекса кабеля существует вариант в коррозионно-стойком исполнении (в структуре условного обозначения дополнительно обозначается буква «К»).

Приложение 3

Конструктивные требования, предъявляемые к барабанам.

1. Кабельная продукция должна поставляться на металлических барабанах №18 с диаметром щек D=1800 мм (или №20 с D=2000 мм), изготовленных по ОСТ 16.0.684-014-80.

2. Конструкция барабана должна соответствовать следующим требованиям:

2.1. Диаметр шейки барабана для намотки кабеля должен быть 800-900мм.

2.2. Ширина кабельного барабана должна быть 1100-1170 мм.

2.3. Щеки барабана должны быть выполнены из металла, обработанного методом гофрирования.

2.4. Щеки барабана должны быть соединены с шейкой 4-х-спицевой сварной конструкцией из гнутого швеллера 150х40х3,5 мм, в которую должны быть вварены, с соблюдением соостности, центральные втулки длиной 8З±3 мм и внутренним диаметром 92-104 мм. Допускается установка цельной трубы аналогичным диаметром. 

2.5. Реборды щек барабана должны иметь следующие размеры:

- толщина 8 мм для барабана №18; 12 мм – для барабана №20;

- ширина 60-65 мм.

2.6. Реборда должна привариваться на расстоянии 25-30 мм от наружного изгиба гофры щеки барабана сплошным сварным швом и выдерживать нагрузку, возникающую при подъеме полностью заполненного погружным кабелем барабана, весом не менее 7 т, захватом за реборды.

2.7. На наружной поверхности гофрированной щеки барабана должны быть прикреплены две металлические пластины размером 210х300 мм, толщиной 1-З мм для нанесения маркировки барабана и кабеля.

2.8. Окраска барабана должна быть стойкой к атмосферным и механическим воздействиям.

2.9. Поверхности барабанов, соприкасающиеся с кабельной продукцией, не должны иметь острых кромок, заусенцев, наплывов и брызг металла, видимых невооруженным глазом.

2.10. Не допускается поставка кабеля на ремонтных барабанах, изготовленных путем переварки шейки барабана.

2.11. Щеки барабанов должны быть параллельны между собой и перпендикулярны шейке барабана. Допуск перпендикулярности щеки не должен превышать 5 мм на расстоянии 250 мм от шейки.

2.13. На внутренней поверхности гофрированных щек барабана под углом 120( должны быть прикреплены друг напротив друга металлические пластины для возможности крепления удлинителя при помощи шнура.
2.14. Основные размеры барабана указаны на рис.1.

Рис. 1.
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Приложение 4

Методика определения величины усилия обжатия ("адгезии") изоляцией поверхности токопроводящей жилы.

     Настоящая методика  распространяется  на  силовые  кабели для погружных электронасосов  с изоляцией из полиэтилена или блоксополимера пропилена с этиленом и  устанавливает  способы  определения величины  усилия обжатия (кН)  изоляцией  поверхности токопроводящей жилы.

1. Отбор образцов
1.1. Отбор образцов для испытаний должен производиться методом случайного выбора  от изолированной жилы с экструдера или от готового кабеля.
1.2. Число образцов  от  каждой изолированной жилы должно быть не менее трех.
1.3.  Длина каждого образца должна быть равна 305(1 мм.

2.  Аппаратура
2.1. Разрывная машина типа FP-10.  Допускается применять другие типы  разрывных  машин,  обеспечивающих такую же точность определения растягивающих усилий.

2.2.  Приспособление для закрепления образцов в зажимах разрывной машины.

2.3.  Приспособление для удаления отрезков изоляции  с  концов  образца.

2.4. Набор стальных стержней 3-5 штук,  закрепленных  вертикально на  деревянной  плите и имеющих высоту последовательно от 5 до 50 мм.  Диаметр стержней на 0,3-0,5 мм меньше диаметра токопроводящей жилы.

2.5. Полотна ножовочные для металла.

2.6. Линейка измерительная металлическая с пределом измерения 500 мм.

2.7. Плоский напильник.

2.8.  Нож.

3. Подготовка к испытаниям

3.1. Разделку образцов  изолированной   токопроводящей   жилы, отобранной с  экструдера  или  от готового кабеля,  производят без повреждения и изгибания части изоляции, подлежащей испытанию.

3.2. От изолированной жилы последовательно отрезают ножовочным полотном не менее трех образцов длиной 305(1 мм.

3.3. Испытанию подвергают участок изоляции длиной 250(1 мм.

3.4. Образцы к испытанию в разрывной машине готовят  следующим образом:

а) с одного конца образца снимают изоляцию на длине  2-3  мм,  для этого изоляцию предварительно надрезают вкруговую ножом до жилы так, чтобы не допустить появления значительных рисок на поверхности жилы;

б) удаляют заусеницы на торце жилы;

в) от  места  среза изоляции на подготовленном конце отмеряют 250(1 мм и делают надрез вкруговую ножовочным полотном до  поверхности жилы. Снимают  изоляцию  со  второго конца. Этот конец образца предназначен для зажима в разрывной машине.

Съем изоляции  с  обоих  концов  производят с помощью рычага, вставляемого выборкой в разрез  изоляции,  и  упором  на  стальные стержни.
4. Проведение испытаний

4.1. Испытание заключается  в приложении к образцу растягивающего усилия.
4.2. Образец должен быть закреплен в разрывной машине в специальном приспособлении, обеспечивающим надежность закрепления.

4.3. Скорость растяжения не должна превышать 20 мм/мин.

4.4. За результат  измерения  величины  усилия обжатия ("адгезии") изоляцией токопроводящей жилы принимают максимальное  значение, указываемое  ведомой  стрелкой  шкалы регистрирующего прибора разрывной машины. Максимальное значение усилия обжатия  сопровождается, как правило,  "характерным щелчком" в момент полного отслоения изоляции от поверхности токопроводящей жилы.

4.5. Допустимая    величина   усилия   должна быть  не менее 0,2 кН.

5.  Обработка результатов
5.1. За результат  испытания  принимают среднее арифметическое зафиксированных величин усилия обжатия.

5.2. Результаты испытаний должны быть оформлены протоколом,  в котором указывают:

- наименование вида механического воздействия;

- марку и размер кабельного изделия;

- специфические изменения технологии или конструкции изделия;

- полученные результаты по испытываемому параметру;

- заключение по испытанию;

- фамилию и подпись лица,  ответственного за проведение испытания;

- дату проведения испытания.
Приложение 5

Эскиз уплотняющего бурта кабельной муфты
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· продукция должна иметь гарантию качества завода изготовителя 

· продукция при отгрузке должна быть должным образом упакована, упаковка должна предохранять продукцию от порчи во время транспортировки и хранения

· продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении. 

3. Основные требования к Контрагенту.   
3.1 Технические критерии оценки:
1. Контрагент (компания) является производителем поставляемых МТР, закупаемых ОАО «НГК «Славнефть»,  или официальным Торговым Домом производителя (доля аффилированости ТД должна составлять более 20% согласно уставным документам контрагента).  К поставкам оборудования посредники не допускаются.

2. Наличие опыта (не менее 2 лет) поставок аналогичного оборудования для нужд ОАО «НГК «Славнефть» или успешного опытно-промышленного испытания на месторождениях Компании. ОПИ подтверждается протоколом об успешном прохождении ОПИ, утвержденным Директором по добыче нефти и газа ОАО «СН-МНГ».   

3. Наличие сертификатов соответствия продукции.

4. Наличие действующего сертификата сертификации ISO 9001, либо иной применяемой в компании системе менеджмента качества.

5. Оборудование должно соответствовать техническим требованиям ОАО «НГК «Славнефть», ТУ завода изготовителя.

6. Положительное заключение по результатам технического аудита. В случае если технический аудит в отношении контрагента не проводился, данный критерий не применяется при условии согласия контрагента на проведение аудита. 

7. Отсутствие неудовлетворенных выставленных претензий по качеству и срокам поставки, как по ОАО "НГК "Славнефть" так и по компаниям акционеров ОАО "НК "Роснефть" и ОАО "Газпром-нефть”, со сроком более полугода по результатам претензионной работы с Контрагентом, в том числе в соответствии с судебным решением.

8. Уровень брака на входном контроле и при эксплуатации одного вида оборудования (ПЭД, ЭЦН, УЭЦН, газосепараторы, погружной кабель, фильтры) - допускается до 5% (в денежном выражении) от полугодового объема поставок за период, начиная с года, предшествовавшего периоду последней поставки. 

Уровень брака формируется на основании документов службы качества Заказчика по подтвержденным заводами-изготовителями претензиям. В случае несогласия завода-изготовителя с выставленной претензией, брак должен быть подтвержден заключением независимой экспертизы.

При уровне брака оборудования одного вида (ПЭД, ЭЦН, УЭЦН, газосепараторы, погружной кабель, фильтры) от 3% до 5% (в денежном выражении) – максимальный возможный объем закупки не более 10% по каждой позиции данного вида оборудования (округление проводится в соответствии с математическими правилами)

По контрагенту с уровнем брака более 5% необходимо проведение технического аудита предприятия, по результатам которого должны быть разработаны корректирующие мероприятия. После выполнения корректирующих мероприятий необходимо проведение повторного технического аудита. В случае положительного заключения контрагент допускается к поставкам с ограничением объема не более 10% по каждой позиции соответствующего вида оборудования. 

3.2 Возможность посещения производственной площадки производителя представителями Покупателя и/или Заказчика, с целью технического аудита.
3.3 В комплекте с Товаром Поставщик обязан предоставить следующую документацию:

· оригинал технического паспорта, 
· паспорта качества, руководство по эксплуатации,  
· заверенный сертификат качества (соответствия) на русском языке, 

· упаковочные листы на каждое грузовое место (на русском языке), 

· два оригинала товарной накладной.
Для взрывозащищенного оборудования и ТМЦ иностранного производства предоставить вместе с ТМЦ оригинал либо нотариально заверенную копию действующего разрешения на применение продукции, выданного ФСЭТАН (согласно приложению № 2 к Административному регламенту № 112 от 29.02.2008).

В соответствии с утверждением «Технического регламента о безопасности машин и оборудования» по постановлению правительства РФ №753 от 15.06.2009г. и приложения           № 2 «Перечень машин и оборудования, подлежащих обязательной сертификации для подтверждения соответствия требованиям технического регламента о безопасности машин и оборудования» поставка ТМЦ (постановление Правительства РФ №92 от 26.02.2010) должна быть подтверждена копиями сопроводительных документов:

- обоснование безопасности (п.15ТР «О безопасности машин и оборудования»);

- сертификат соответствия требованиям технического регламента (п.41ТР «О безопасности машин и оборудования»).
3.4 В Форме 4 необходимо указать производителя предлагаемых МТР.
4. Особые условия:

4.1. Подписанная Контрагентом форма договора со всеми приложениями должна быть вложена в коммерческую часть оферты. 
4.2. Предложения оплаты на условиях финансирования под уступку денежного требования (факторинг), рассматриваться не будут. 
4.3. КПЭ
1. В ходе исполнения настоящего Договора, Покупатель имеет право оценивать эффективность  исполнения обязательств Контрагента по договору. Оценка эффективности исполнения обязательcтв  предусматривает сбор аналитической информации об исполнении настоящего Договора Контрагентом, расчет  Ключевых Показателей Эффективности   деятельности и ранжирование Контрагента для принятия дальнейших решений о применении корректирующих мероприятий или мер стимулирования. 

2. В рамках оценки эффективности  деятельности Контрагента выполняются следующие действия:

- рассмотрение значений КПЭ (Приложение № 1)  в период  действий договора; 

 -анализ случаев неудовлетворительных результатов деятельности Контрагента;
 -наличие предъявленных к Контрагенту претензий и добросовестное их удовлетворение;

 - формирование предложений  по мерам стимулирования и планов корректирующих мероприятий (далее ПКМ,  Приложение №2);

 -получение обратной связи от Покупателя  в отношении работы Контрагента; 

 -получение обратной связи от Контрагента в отношении работы Покупателя;

3. ПКМ и порядок контроля выполнения корректирующих мероприятий  по результатам оценки эффективности  разрабатывается Контрагентом, согласовывается Покупателем и обязателен к выполнению.

Приложение №1
КПЭ-01 Качество оборудования
 Показатель рассчитывается по уровню брака, выявленного при входном контроле, по заводам-изготовителям.

Расчет =сумма отбракованных МТР(млн. руб.)/ сумму поставленных МТР(млн. руб.)*100%

КПЭ-02  Соблюдение сроков поставки

Показатель рассчитывается по дате указанной  в договоре и фактической дате указанной в товарно-транспортной накладной.

Расчет=сумма МТР поставленных не в срок (в млн. руб.) * количество дней просрочки/общая сумма(в млн. руб.) поставки МТР * N дней(период действия договора)

            Применение КПЭ для расчета оценки эффективности деятельности контрагента

	Номер КПЭ
	Вес КПЭ
	Описание КПЭ
	Факт. значение КПЭ
	Методология оценки балла
	Фактический балл КПЭ

	КПЭ-01 
	50%
	Качество оборудования
	0,00
	Для начисления балла применяется формула: 
 Факт. балл КПЭ = (100  -  факт. значение КПЭ*Вес КПЭ), 
где 100 повышающий коэффициент 
	0,00

	КПЭ-02 
	50%
	Соблюдение сроков поставки
	0,00
	Для начисления балла применяется формула: 
Факт. балл КПЭ = (100  - факт. Значение КПЭ*Вес КПЭ),
где 100 повышающий коэффициент
	0,00

	ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРАГЕНТА
	0,00


Приложение №2 Форма «План корректирующих мероприятий»  
 (На бланке Компании)

План корректирующих мероприятий №_______

1. Наименование контрагента___________________________________________________________________

    Тип сделки/Группа МТР______________________________________________________________________

2. Выполнение ПКМ

<В настоящем разделе рассматривается выполнение Контрагентом мероприятий, зафиксированных в ПКМ (при его наличии):

сведения о выполнении мероприятий, отклонение от плановых сроков,

данные относительно проведенных технических аудитов,

прочее.>
Исполнение ПКМ

	№№ п/п
	План корректирующих мероприятий

	
	Наименование КПЭ
	Выявленные недостатки/ замечания
	Мероприятия, рекомендации и предложения
	Плановый срок исполнения

	
	
	
	
	


ПКМ утверждаю:                                                                                                        Исполнитель:
< Уполномоченный руководитель >___________                                           __________________                                         
                                                                   <дата>                                                             <дата>

	Отчёт о выполнении ПКМ

	Проведенные мероприятия
	Фактический срок исполнения
	Примечания

	
	
	


ПКМ утверждаю:                                                                                                         Исполнитель:
< Уполномоченный руководитель>___________                                            __________________

                                                         <дата>                                                         <дата>                                                                     
Форма 6 «Договор поставки»

Типовая форма договора, 

утвержденная приказом 

ОАО «НГК «Славнефть» от 31.08.11 № 34

                                                                                                                                    с изменениями в ред. Приказа № 43 от 16.08.13

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

	г. Москва
	                                     «___» _______ 2013 г.

	
	

	
	


______________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________действующего на основании  ______________, с одной стороны, и ОАО «НГК «Славнефть», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Начальника Департамента закупки материально-технических ресурсов Блока управления системой снабжения (УСС) Ускова Игоря Юрьевича, действующего на основании Доверенности № ЮС‑2393 от 22.12.2014, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а в отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

3. Предмет Договора

1.1.
Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать на согласованных Сторонами условиях товарно-материальные ценности (далее - Товар). Количество поставляемого Товара, его номенклатура (ассортимент), требования к качеству, сроки поставки (периоды поставки) и иные условия поставки подлежат согласованию Сторонами в приложениях к настоящему Договору (далее – Приложения), являющихся его неотъемлемыми частями. 
1.2.
Сделки, совершаемые в рамках настоящего Договора, могут совершаться Покупателем во исполнение поручений третьих лиц (Принципалов) по агентским договорам. В этом случае номер агентского договора, наименования Принципала и уполномоченного грузополучателя, осуществляющего приемку поставляемого Товара (далее – Грузополучатель),  указываются в Приложениях.

4. Количество, качество и комплектность Товара

2.1.
Поставляемый по настоящему Договору Товар по своему качеству и комплектности должен соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) или иной нормативно-технической документации применительно к каждому из видов Товара. Качество Товара должно удостоверяться сертификатом / паспортом качества и, если предусмотрено Приложением, утвержденной технической документацией. 

2.2.
Поставщик обязуется одновременно с Товаром передавать Покупателю (Грузополучателю) его принадлежности, а также относящиеся к Товару документы, предусмотренные законом и иными нормативными актами, такие как:

-
технический паспорт (если предусмотрен для данного вида Товара);

-
сертификат / паспорт качества (если предусмотрен для данного вида Товара);

-
сертификат соответствия (для Товара иностранного происхождения);

-
сертификат происхождения на русском языке или официально заверенный надлежащим образом перевод (для Товара иностранного происхождения);

-
инструкцию (правила) по эксплуатации (применению) и хранению Товара (если это требуется исходя из специфики Товара);
-
иные документы (если законодательством Российской Федерации предусматривается их оформление на данный вид Товара).

Поставщик обязуется также передавать с Товаром Покупателю (Грузополучателю) иные документы, согласованные Сторонами в Приложениях.  

	от поставщика__________________
	от покупателя___________________________


2.3.
Покупатель оставляет за собой право изменить общее количество поставляемого Товара в пределах согласованного в Приложении к Договору опциона. 

Под опционом понимается право Покупателя уменьшить (-) или увеличить (+) количество поставляемого Товара в пределах согласованного количества без изменения остальных условий, в том числе без изменения цен, сроков поставки, согласованных Сторонами в Приложениях.

Условие об опционе Покупателя является безотзывной офертой Поставщика в отношении уменьшения или увеличения количества Товара. 

Заявление Покупателя об использовании опциона является акцептом оферты Поставщика и осуществляется в следующем порядке:

При использовании опциона Покупатель обязан сообщить об этом Поставщику, направив ему письменное уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения либо уведомление на использование опциона в сторону увеличения в срок, согласованный Сторонами в Приложениях к Договору.

С момента получения уведомления Покупателя об использовании опциона в сторону уменьшения обязательства Поставщика по поставке количества Товара, превышающего указанного в уведомлении, прекращаются.

С момента получения уведомления Покупателя об использовании опциона в сторону увеличения количество Товара, указанное в уведомлении Покупателя, считается Сторонами согласованным и подлежащим исполнению.  
5. Гарантия качества

5.1. На Товар, поставляемый в соответствии с настоящим Договором и Приложениями к нему, Поставщиком согласно статье 470 ГК РФ может быть предоставлена гарантия качества Товара. В этом случае гарантийный срок согласовывается Сторонами в Приложениях.

5.2. В случае, если в течение гарантийного срока Покупателем (Грузополучателем) были обнаружены недостатки Товара, то Покупатель обязуется незамедлительно известить об этом Поставщика способом, указанным в п. 13.8 настоящего Договора. 

5.3. Если иное не установлено в Приложениях, Поставщик обязуется обеспечить прибытие своего уполномоченного представителя в место нахождения Товара в течение 5 (Пять) рабочих дней с момента получения уведомления от Покупателя для удостоверения факта наступления гарантийного случая и подписания соответствующего акта. В случае, если уполномоченный представитель Поставщика не прибыл в место нахождения Товара в указанный срок, то Покупатель вправе составить акт в одностороннем порядке, и такой акт будет являться надлежащим основанием для предъявления претензии Поставщику. 

5.4. Поставщик обязан за свой счет, включая транспортные и иные расходы, устранить дефекты Товара, выявленные в течение гарантийного срока, или заменить Товар и/или его комплектующие, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения Покупателем правил эксплуатации и/или условий хранения Товара и/или его комплектующих, о которых он был надлежащим образом информирован Поставщиком.

В случае, если Поставщик не устранит дефекты Товара и/или не произведет его замену в течение 30 (Тридцать) календарных дней, считая со дня получения письменной претензии от Покупателя, то Поставщик по требованию Покупателя обязуется уплатить неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости дефектного Товара за каждый календарный день просрочки. Сроки устранения недостатков Товара могут быть изменены по соглашению Сторон.

4. Условия и порядок поставки Товара

4.1.
Поставщик обязуется в течение 48 часов с момента отгрузки Товара в адрес Покупателя или указанного им лица (Грузополучателя) направить Покупателю факсимильным сообщением Уведомление об отгрузке с указанием наименования Товара, реквизитов товарно-сопроводительных документов, а также номера вагона, контейнера, цистерны (при отгрузке Товара железнодорожным транспортом), марки автомашины, ее государственного номера (при отгрузке Товара автомобильным транспортом), номера рейса  (при отгрузке Товара авиационным транспортом). Уведомление об отгрузке должно быть составлено по форме Приложения «А» к настоящему Договору. 

	от поставщика__________________
	от покупателя___________________________


4.2.
При поставке Товар должен быть маркирован и упакован в соответствии с действующими в РФ стандартами, Правилами перевозки грузов, техническими условиями погрузки и крепления грузов, обеспечивающими сохранность Товара при погрузке и выгрузке, транспортировке, перевалке, последующем хранении.

4.3.
Если иное не установлено в Приложениях, обязательство по поставке Товара считается исполненным Поставщиком с момента передачи Товара и всех относящихся к нему принадлежностей и документов Покупателю (Грузополучателю).   

4.4.
При поставках жидких, сыпучих грузов, а также труб, металлопроката и кабельной продукции колебание от количества Товара, указанного в Приложении, в большую или меньшую сторону (%), не требующее дополнительного согласования, определяется в Приложении.

4.5.
Если иное не установлено Сторонами в Приложениях, при выборке Товара Покупателем (Грузополучателем) работы по погрузке Товара в транспортные средства Покупателя осуществляются силами и за счет Поставщика.  

4.6.
Досрочная поставка Товара может производиться только с письменного согласия Покупателя. В случае досрочной поставки Товара без предварительного согласия Покупателя последний вправе отказаться от его приемки. При этом Поставщик обязуется возместить Покупателю все затраты, понесенные им в связи с нарушением Поставщиком условия о сроке поставки Товара, по письменному требованию Покупателя и в указанный им срок. 

Срок оплаты Товара, поставляемого с согласия Покупателя досрочно, а также установленный в отношении Товара гарантийный срок могут быть изменены Сторонами с учетом досрочной поставки. 

4.7.
В случае, если при приёмке Товара в вагонах (полувагонах, цистернах, контейнерах и т.д.) будут обнаружены остатки ранее перевозимых грузов, исключающие пригодность в коммерческом отношении вагонов, то Поставщик обязан в течение 30 (Тридцать) календарных дней с момента получения письменного требования Покупателя возместить Покупателю сумму расходов на очистку и/или простой вагонов. При этом Покупатель в течение 20 (Двадцать) календарных дней с момента получения Товара передает  Поставщику документы, подтверждающие такие расходы. 

Пригодность в коммерческом отношении вагонов (полувагонов, цистерн, контейнеров и т.д.) определяется в соответствии с Уставом железнодорожного транспорта РФ (№ 18-ФЗ от 10.01.2003). При определении пригодности в коммерческом отношении вагонов Грузополучателем самостоятельно он оформляет акт освидетельствования с участием представителя независимой организации.

4.8.
Если поставляемый Товар либо его комплектующие содержат объекты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (в том числе охраняемые патентом) условия использования данных прав Покупателем (Принципалом) согласовываются Сторонами в Приложениях. 

В случае, если Поставщик поставил Товар с нарушением исключительных прав третьих лиц на результат интеллектуальной деятельности, то все расходы и убытки, которые будут понесены Покупателем (Принципалом), должны быть возмещены указанным лицам Поставщиком.

· Порядок приемки Товара 

5.1.
Приемка Товара от транспортных организаций (перевозчика). 

5.1.1.
Приемка от транспортных организаций осуществляется путем проверки Товара на соответствие сведениям, указанным в товарно-транспортных (товаросопроводительных) документах, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.1.2.
В случаях, когда при приемке Товара от транспортных организаций устанавливается повреждение и/или порча груза, несоответствие наименования, веса и/или количества мест, маркировки  данным, указанным в товарно-транспортных (товаросопроводительных) документах, а также в иных случаях, когда это предусмотрено правилами, действующими на транспорте, Покупатель (Грузополучатель) обязан потребовать от транспортных организаций составления соответствующего акта.

5.1.3.
В случае обнаружения при приемке от перевозчика несоответствия Товара условиям Договора (Приложений), в том числе в случаях, указанных в п.5.1.2 настоящего Договора, Покупатель (Грузополучатель) обязан обеспечить сохранность Товара и уведомить об этом Поставщика посредством факсимильной или телеграфной связи. Поставщик обязуется обеспечить прибытие своего уполномоченного представителя для удостоверения факта наличия недостатков Товара и составления 
	от поставщика__________________
	от покупателя___________________________


соответствующего акта в течение 3 (Три) рабочих дней с момента получения уведомления от Покупателя (Грузополучателя). В случае неприбытия представителя Поставщика в установленный срок Покупатель (Грузополучатель) составляет акт о выявленных недостатках Товара в одностороннем порядке. Такой акт будет являться надлежащим основанием для предъявления претензии Поставщику. 

5.2.
Окончательная приемка Товара по количеству и качеству (кроме скрытых дефектов) производится на складе Покупателя (Грузополучателя) в течение 5 (Пять) рабочих дней со дня поступления Товара на склад, если иной срок приемки не определен в Приложении.

5.2.1.
Приемка Товара по количеству и качеству производится без участия Поставщика, если иное не предусмотрено в Приложении. По окончании приемки Товара Покупателем (Грузополучателем) составляется акт.

5.2.2.
В случае обнаружения при приемке Товара несоответствия поставленного Товара условиям Договора (Приложения), товарно-транспортным (товаросопроводительным) документам, Покупатель (Грузополучатель) приостанавливает дальнейшую приемку, обеспечивает сохранность Товара и составляет акт, в котором указывает количество осмотренного Товара и характер выявленного несоответствия. Не позднее 5 (Пять) календарных дней со дня обнаружения несоответствия Товара Покупатель (Грузополучатель) вызывает представителя Поставщика для участия в дальнейшей приемке, направив ему уведомление. 

5.2.3.
Не позднее 3 (Три) календарных дней со дня получения уведомления от Покупателя (Грузополучателя) Поставщик обязан сообщить Покупателю (Грузополучателю) о направлении своего представителя для продолжения приемки Товара с указанием должности, Ф.И.О. представителя и времени его  прибытия.

5.2.4.
В случае принятия Поставщиком решения о направлении представителя указанный представитель должен явиться не позднее, чем в десятидневный срок после получения уведомления Поставщиком, имея при себе доверенность на право участия в приемке Товара и подписания необходимых документов.

5.2.5.
Отказ Поставщика от направления представителя, неполучение Покупателем (Грузополучателем) ответа от Поставщика согласно п. 5.2.3 настоящего Договора или неприбытие уполномоченного представителя Поставщика в срок, определенный в п. 5.2.4 настоящего Договора, означает согласие Поставщика на одностороннюю приемку Товара Покупателем. При этом Поставщик в дальнейшем не вправе ссылаться на ненадлежащую приемку Товара. Акт, составленный Покупателем (Грузополучателем) в одностороннем порядке, будет иметь силу документа, составленного с участием Поставщика.

5.3.
В случае выборки Товара со склада Поставщика Покупатель (Грузополучатель) проверяет соответствие Товара только по количеству товарных мест и/или весу брутто. При этом подписание акта о приемке свидетельствует только о принятии указанного количества товарных мест и/или веса брутто и не означает приемку Товара по количеству и качеству. Осмотр и проверка Товара на соответствие условиям Договора (Приложений) о количестве и качестве, ассортименте и комплектности производятся Покупателем (Грузополучателем) на своем складе в течение 10 (Десять) рабочих дней, считая со дня выборки Товара. Приемка Товара осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5 настоящего Договора. 

5.4.
При несоответствии Товара условиям Договора Покупатель должен направить Поставщику письменную претензию с приложением акта и иных подтверждающих документов, в случае их наличия, в течение 30 (Тридцать) рабочих дней с даты обнаружения несоответствия Товара условиям Договора. Указанная претензия с приложением акта и иных подтверждающих документов направляется Поставщику по факсу с последующей досылкой оригиналов документов.

5.5.
Поставщик в течение одного рабочего дня с даты получения уведомления о несоответствии Товара условиям Договора согласно п.п. 5.1.3, 5.2.2 настоящего Договора информирует Покупателя (по телефону, факсу) о своих предложениях по урегулированию ситуации. Письменный ответ на претензию Покупателя, указанную в п. 5.4 настоящего Договора, должен быть дан Поставщиком не позднее 15 (Пятнадцать) календарных дней с момента получения оригинала претензии и подтверждающих документов.

5.6.
В случае обнаружения недостатков Товара по количеству, качеству, ассортименту или комплектности Поставщик обязан исправить обнаруженные недостатки за свой счет и в срок, установленный Покупателем. 
	от поставщика__________________
	от покупателя___________________________


При этом по письменному заявлению Поставщика для устранения недостатков Товара Покупатель (Грузополучатель) за счет Поставщика осуществляет возврат Товара, не соответствующего условиям настоящего Договора. Место возврата Товара, не соответствующего условиям Договора, определяется Покупателем. В случае нарушения Поставщиком срока, предоставленного Покупателем для исправления недостатков Товара, более чем на 20 (Двадцать) календарных дней Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора полностью или частично, письменно уведомив об этом Поставщика.

5.7.
Покупатель вправе отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества и некомплектного Товара. В случае, если такой Товар оплачен, то Покупатель вправе потребовать от Поставщика возврата уплаченных сумм за Товар впредь до устранения недостатков и доукомплектования Товара либо его замены. В этом случае Поставщик обязан осуществить возврат денежных средств, уплаченных Покупателем за Товар, в течение 5 (Пять) рабочих дней, считая со дня получения соответствующего требования от Покупателя.

5.8.
Покупатель вправе привлекать независимых экспертов для установления фактов несоответствия Товара условиям Договора. В случае подтверждения факта несоответствия Товара условиям Договора Поставщик возмещает Покупателю затраты Покупателя на проведение экспертизы. 

5.9.
В случае отказа Покупателя (Грузополучателя) от Товара, не соответствующего условиям настоящего Договора (Приложения), Покупатель (Грузополучатель) обеспечивает приемку Товара на ответственное хранение, о чем уведомляет Поставщика. Уведомление направляется посредством факсимильной или телеграфной связи. Хранение и возврат Товаров, не соответствующих условиям Договора, осуществляется за счет Поставщика.

5.10.
Покупатель (Грузополучатель) вправе требовать от Поставщика, а Поставщик обязуется возместить все затраты Покупателя (Грузополучателя) по замене Товара, не соответствующего условиям Договора, включая затраты по хранению и погрузо-разгрузочным работам и транспортировке.

6. Переход права собственности на Товар

6.1.
Если иное не предусмотрено Приложениями, право собственности на Товар, а также риск его случайной гибели (повреждения) переходят от Поставщика к Покупателю либо к Принципалу, в интересах которого действует Покупатель:

-
в момент проставления отметки в транспортном документе (авианакладной, железнодорожной накладной, товарно-транспортной накладной) о выдаче Товара Грузополучателю (в случае если доставка Товара осуществляется транспортной организацией);

-
в момент проставления отметки на транспортной накладной (в случае выборки Товара Покупателем (Грузополучателем).

6.2.
Если в Приложениях базис поставки указывается в соответствии с Инкотермс 2010 (публикация Международной торговой палаты №715), то право собственности на Товар переходит в момент перехода риска случайной гибели или повреждения Товара согласно указанной редакции Инкотермс.

7. Условия платежа и порядок расчетов

7.1.
Поставщик обязуется не позднее 5 (Пять) календарных дней с даты отгрузки Товара (сдачи Товара перевозчику для доставки Грузополучателю по одному перевозочному документу) представлять Покупателю:

- копию отгрузочного документа (железнодорожной квитанции, транспортной накладной, грузовой авианакладной и др.);

- копию сертификата соответствия/технического паспорта;

- копию счета-фактуры;

- копию документа, определяющего попозиционный перечень отгруженного Товара (реестр, опись вложения, упаковочный лист и т.п.).
	от поставщика__________________
	от покупателя___________________________


7.2.
Стоимость Товара, условия и порядок его оплаты, размер и/или порядок оплаты транспортных расходов Поставщика определяются Сторонами в Приложениях.

7.3.
Цены на Товар, указанные в Приложениях к настоящему Договору, действуют до полного исполнения Сторонами своих обязательств и могут быть изменены только по согласованию Сторон в письменном виде с оформлением дополнительного соглашения к Приложению. 

7.4.
Обязательства Покупателя по оплате Товара, а также иных причитающихся  Поставщику сумм считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. 

Датой оплаты Товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

7.5.
В случае, если в Приложениях стоимость Товара определяется в иностранной валюте, а платеж осуществляется в рублях РФ, то стоимость поставляемого Товара в рублях РФ определяется как рублевый эквивалент иностранной валюты по курсу Банка России либо на дату оплаты Товара, либо на дату отгрузки Товара, что согласовывается Сторонами в Приложениях. 
7.6.
В случае нарушения Поставщиком условий настоящего Договора и отказе в связи с этим Покупателя в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора полностью или в части Поставщик обязуется осуществить возврат перечисленных Покупателем денежных средств за Товар в течение 5 (Пять) рабочих дней со дня получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя об отказе от исполнения Договора. Датой исполнения Поставщиком обязательства по возврату денежных будет являться дата поступления денежных средств на расчетный счет Покупателя.
7.7.
Счета-фактуры на Товар выставляются в течение 5 (Пять) календарных дней со дня отгрузки Товара. Счета-фактуры и первичные расчетные документы за транспортные и иные согласованные дополнительные расходы выставляются Поставщиком не позднее 5 (Пять) календарных дней со дня прибытия Товара в адрес Грузополучателя.

Поставщик обязуется передать Покупателю оригиналы счетов-фактур с документальным подтверждением их получения Покупателем в течение 10 (Десять) рабочих дней c даты реализации Товара.

7.8.
В рамках исполнения настоящего Договора Стороны ежеквартально производят сверку поставок и расчетов. Результаты сверки оформляются актом, подписываемым Сторонами до 20 (Двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным периодом. При этом Покупатель направляет Поставщику подписанный со своей Стороны акт сверки поставок и расчетов. Поставщик в течение 7 (Семь) календарных дней с момента получения указанного акта обязан его подписать со своей стороны и направить его в адрес Покупателя.

8. Ответственность Сторон

8.1.
8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение согласованных сроков и объемов поставки Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости не поставленного или несвоевременно поставленного  Товара или части Товара за каждый календарный день просрочки. При этом под Товаром Стороны понимают «Товарную позицию», указанную  в каждой отдельной строке таблицы, содержащейся в пункте 1.1. Приложений к Договору.
8.2.
За не предоставление либо несвоевременное предоставление относящихся к Товару принадлежностей и/или документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Договора, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости Товара, с которым своевременно не предоставлены принадлежности и/или документы, за каждый календарный день просрочки.

8.3.
Нарушение Поставщиком сроков поставки и/или предоставления относящихся к Товару принадлежностей и/или документов более чем на 20 (Двадцать) календарных дней является существенным нарушением условий Договора. В случае, если такое нарушение будет допущено Поставщиком, то Покупатель будет вправе отказаться от исполнения Договора полностью или частично, письменно уведомив об этом Поставщика.

	от поставщика__________________
	от покупателя___________________________


8.4.
За просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки. 

8.5.
При не предоставлении Поставщиком оригиналов счетов-фактур в срок, указанный в п. 7.7 настоящего Договора, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,01 % (Ноль целых одна сотая процента) от стоимости Товара, указанной в несвоевременно переданном счете-фактуре, за каждый календарный день просрочки.

8.6.
Установленные настоящим Договором меры ответственности за нарушение договорных обязательств подлежат применению только на основании предъявленного одной Стороной другой Стороне письменного требования (претензии).

Суммы штрафных санкций (пени, штрафы и т.п.), предъявленные одной Стороной другой Стороне за нарушение условий настоящего Договора, считаются признанными (в соответствующей части) с момента полного или частичного письменного признания требования (претензии).

В случае отказа от признания заявленного требования (претензии) или оставления его (ее) без ответа суммы предъявленных по требованию (претензии) санкций подлежат взысканию в судебном порядке.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1.
Стороны принимают общепризнанные обстоятельства форс-мажора, к которым относятся: стихийные бедствия, военные действия, гражданские беспорядки, повлекшие невозможность исполнения настоящего Договора и иные, не зависящие от волеизъявления Сторон обстоятельства, за исключением забастовок. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств, если такое неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств. Стороны уведомляют друг друга о наступлении форс-мажорных обстоятельств в течение 3 (Три) рабочих дней с даты наступления таких обстоятельств.

9.2.
Стороны пришли к соглашению, что необходимым и достаточным документом для подтверждения даты наступления, характера и продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств является справка, выдаваемая соответствующими уполномоченными органами исполнительной власти и организациями.

9.3.
Форс-мажорные обстоятельства, длящиеся более 3 (Три) календарных месяцев подряд, могут служить основанием для одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора с урегулированием взаимных расчетов не позднее 20 (Двадцать) рабочих дней с даты расторжения Договора.

10. Порядок разрешения споров

10.1.
Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров. В случае не достижения согласия в течение 30 (Тридцать) календарных дней с момента направления письменной претензии одной Стороной другой Стороне, претензионный порядок считается соблюденным, а споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
11. Срок действия Договора

11.1.
Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по _______________ 20___ года включительно. Прекращение срока действия Договора не освобождает Поставщика от исполнения обязательства по поставке Товара, согласованного Сторонами в Приложениях в период действия Договора, а также от предусмотренной Договором ответственности за ненадлежащее их исполнение, включая ответственность за недопоставку и просрочку поставки.
	от поставщика__________________
	от покупателя___________________________


12. Антикоррупционная оговорка

12.1.
При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

12.2.
При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.3.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

12.4.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.5.
В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим разделом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

13. Дополнительные и особые условия

13.1.
Во время действия настоящего Договора он может быть дополнен и изменен Сторонами. Все дополнения и изменения имеют силу, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

13.2.
Приложения, дополнения, дополнительные соглашения к настоящему Договору могут быть переданы Сторонами друг другу средствами факсимильной связи, электронной почтой при наличии необходимых подписей на документах и при условии последующего предоставления оригиналов документов в письменной форме в течение 7 (Семь) календарных дней с даты их подписания.

13.3.
Сторона, в адрес которой направлены письма и акты другой Стороной, обязана дать письменный ответ в течение 15 (Пятнадцать) календарных дней со дня их получения. Условие данного пункта не распространяется на срок предоставления документов, указанных в пунктах 5.2.3, 7.8, 12.3 настоящего Договора.

13.4.
В ходе исполнения настоящего Договора и во взаимоотношениях с третьими лицами по поводу исполнения Договора или в связи с ним, от имени Покупателя вправе выступать Грузополучатель на основании надлежаще оформленной доверенности, выданной Покупателем.

13.5.
Все Приложения, дополнения, дополнительные соглашения, подписанные Сторонами и скрепленные печатями, являются неотъемлемыми частями Договора.
	от поставщика__________________
	от покупателя___________________________


13.6.
В случае несоответствия между положениями Договора и Приложением преимущественную силу будут иметь условия Приложения.  

         13.7.
В случае изменения адреса, банковских и иных реквизитов одной Стороны она обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону путем направления уведомления, подписанного руководителем Стороны и заверенного печатью Стороны. С момента получения указанное уведомление будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае неисполнения указанного обязательства одной из Сторон другая Сторона не несет ответственности за вызванные таким неисполнением последствия.

13.8.
Информация, документы, а также любое уведомление или сообщение (далее – сообщение) по настоящему Договору считаются доставленными надлежащим образом с момента их получения адресатом. В зависимости от используемых Сторонами способов доставки датой и временем получения сообщения, направляемого одной Стороной другой Стороне, считается:
1. при использовании факсимильной связи – дата и время, указанные в отчете о доставке сообщения факсимильного аппарата передающей Стороны, при условии, что принимающая Сторона по факсимильной связи подтвердила получение сообщения;

2. при использовании почтовой связи – дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления;

3. при использовании телеграфной связи – дата и время, указанные в уведомлении о вручении телеграммы;

4. при использовании доставки курьером – дата и время проставления Стороной - получателем отметки о получении сообщения.

13.9.
Стороны пришли к соглашению, что условия настоящего Договора (Приложений) о цене, порядке и условиях поставки являются конфиденциальной информацией, не подлежащей разглашению либо передаче третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13.10.
Убытки, причиненные любой из Сторон нарушением условия о конфиденциальности, подлежат возмещению в полном объеме, включая упущенную выгоду.

13.11.
Во всем остальном, что прямо не урегулировано условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются положениями законодательства Российской Федерации.

13.12.
Настоящий Договор составлен в 2 (Два) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

14. Адреса и реквизиты Сторон
	14.1. ПОСТАВЩИК:
	14.2. ПОКУПАТЕЛЬ:

	___________
	ОАО «НГК «Славнефть»



	Место нахождения_________________
Почтовый адрес: ____________________
Тел./факс: _________________
ОКПО _______________
ИНН _____________,    КПП ____________
Р/с ________________________________
____________________________________
 к/с __________________________________
БИК____________________________________

	Место нахождения: ____________, 

Почтовый адрес: _________________ 

Тел./факс: _______________________ 

ОКПО ________, ОКОНХ ___________
ИНН __________ КПП _____________
Р/с ______________________________
_________________________________
к/с _______________________________ 
БИК ______________________________


	2няКоротковАО


















































































































___________________
	ОТ ПОКУПАТЕЛЯ:
____________________ И.Ю. Усков


	М.П.
	М.П.










Приложение «А» к









Договору поставки от ________









№ __________________________ 

Фирменный бланк Поставщика

Наименование Поставщика


Руководителю ОАО «НГК «Славнефть»

от ____________№____________

Уведомление об отгрузке

№

по Приложению №


от

к Договору поставки №

от

Уведомляем Вас, что в соответствии с условиями вышеуказанного договора Поставщиком отгружен Товар:

	Наименование Товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена без НДС
	Стоимость без НДС
	Сумма НДС
	Стоимость с НДС

	
	
	
	
	
	
	

	Всего:
	
	
	
	
	
	


Дата отгрузки Товара:





________________________

По документу:






________________________

( наименование товарно-сопроводительного документа и его реквизиты):

Номер вагона, контейнера, цистерны: 



________________________

(при отгрузке ж/д транспортом)

Марка автотранспортного средства и 

его государственный регистрационный номер:


________________________

(при отгрузке автомобильным транспортом)  

Номер авиарейса:






________________________

(При отгрузке авиационным транспортом)

Грузоотправитель:






________________________

Грузополучатель:






________________________




От Поставщика:
________________(____________________)

от Поставщика






от Покупателя

____________________





__________________И.Ю.Усков
ПРИЛОЖЕНИЕ №_________

к Договору поставки № ______________ от «___» __________ 20___г.

г. Москва















          «____»_________20___ г.

________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик",  в лице ______________________________, действующего на основании _______________________________, с одной стороны, и ОАО "НГК "Славнефть", именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице __________________________________, действующего на основании  _____________________________________,  с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые "Cтороны", заключили настоящее Приложение к Договору поставки №________________от ______________ (далее – Договор) о нижеследующем:

· Предмет

1.1.
Поставщик обязуется  поставить Покупателю Товар в ассортименте, количестве, по ценам и в сроки согласно приведенной таблице:

	№

 п/п
	Наименование Товара
	ГОСТ/ТУ
	Единица измерения
	Количество

Товара
	Цена за единицу

Товара без НДС

(руб)

	Стоимость  Товара без НДС
(руб)1
	Ставка НДС

(%)
	Сумма НДС

(руб)1
	Всего стоимость Товара с НДС
(руб)1
	Срок

поставки

с / по



	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	


· Производитель Товара: _____________________ (место нахождения производителя Товара: ________________________________________) – пп. … Таблицы п. 1.1.

	от поставщика__________________             
	от покупателя___________________________


· Стороны в соответствии с пунктом 2.3 Договора настоящим согласовывают условия опциона Покупателя в отношении количества поставляемого Товара в сторону увеличения  - _____%
 и в сторону уменьшения - _______%3 от количества Товара, указанного в таблице пункта 1.1 настоящего Приложения. При использовании Покупателем своего права на опцион уведомление должно быть представлено Поставщику за ____
 календарных дней до начала срока поставки.            

· Стоимость Товара по настоящему Приложению составляет _____________ (_________________________) рублей
,  в том числе НДС( ____%) ________________(________________________) рублей5.

Оплата Товара по настоящему Приложению производится в рублях РФ по курсу Банка России на дату ______
 Товара.
. 

В случае если Покупатель воспользуется своим правом на опцион на основании пункта 2.3 Договора и пункта 1.3 настоящего Приложения, стоимость Товара, поставляемого в соответствии с настоящим Приложением, подлежит изменению в большую или меньшую сторону соответственно.

1.5.
Поставщик поставляет Товар, не бывший в эксплуатации и выпущенный не ранее ___ _________ _____ г
.

1.6.
Технические характеристики Товара или Технические характеристики и Комплектация Товара, или Комплектация Товара
, поставляемого в соответствии с настоящим Приложением, определены в Дополнении № ___ к настоящему Приложению
.

2. Условия поставки Товара

2.1.
Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются исполненными с момента передачи Грузополучателю Товара и документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Приложения.

2.2.
Поставщик обязуется передать с поставляемым Товаром: оригинал товарной накладной, ____________________________________________ (технический паспорт на Товар и/или сертификат соответствия и/или указать иные документы, которые должен передать Поставщик с Товаром).

2.3.
Место передачи Товара Грузополучателю / Базис поставки:_________________________________________________________ (указать или место передачи Товара Грузополучателю, при необходимости, включая условия доставки Товара, или Базис поставки в соответствии с Инкотермс 2010 (публикация Международной торговой палаты №715). 
	от поставщика__________________             
	от покупателя___________________________


2.4.
Особые условия: _________________________________________ (при необходимости указать условия поставки, связанные с комплектностью Товара, возвратом тары, порожних цистерн, обвязкой вагонов и другие условия). 
2.5.
Реквизиты Грузополучателя:


__________________________________

1. Условия оплаты

3.1.
Оплата Товара производится Покупателем в течение ____ (____________)
 рабочих дней со дня исполнения Поставщиком обязательства по поставке Товара, получения Покупателем от Поставщика оригиналов счетов-фактур, а также копий документов, подтверждающих факт поставки Товара и передачу относящихся к Товару документов, указанных в п. 2.2 настоящего Приложения, Грузополучателю.
3.2.
Отклонение в количестве поставленного Товара по причинам, связанным с технологией транспортировки или затаривания, не превышающее _____%
 от количества, указанного в п. 1.1 настоящего Приложения, или согласованного в порядке, предусмотренном п. 2.3 Договора и п. 1.3 настоящего Приложения, не требует письменного согласования Сторон. Оплате подлежит количество фактически поставленного Товара
. 
2. Гарантийные обязательства

4.1.
Гарантийный срок на Товар составляет __________________
.

3. Прочие условия

5.1.
Со стороны Покупателя настоящее Приложение к Договору подписано во исполнение Агентского договора № ________________от_____________20__, заключенного между Покупателем и ________________________. Указанный Агентский договор и выполнение (невыполнение) Покупателем своих обязательств по нему не могут влиять на выполнение Сторонами своих обязательств по Договору и Приложениям к нему и не накладывают на Поставщика каких‑либо обязательств сверх оговоренных в Договоре и настоящем Приложении.

5.2.
Настоящее Приложение к Договору вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

5.3.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Приложением, Стороны руководствуются условиями Договора.

5.4.
Настоящее Приложение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

От Поставщика 












От Покупателя

________________












_______________
                                                                                                              Дополнение №___
к Договору поставки №_____________
 



от «____»______________20___г.
г.Москва                                                                          







«___»__________20___г.
_________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице____________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и ОАО «НГК «Славнефть», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнение к Договору поставки №____________от __________ (далее – Договор) о нижеследующем:
4. В ходе исполнения Договора Покупатель имеет право оценивать эффективность  исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору. Оценка эффективности исполнения обязательств  предусматривает анализ фактической информации об исполнении Договора Поставщиком, расчет  Ключевых Показателей Эффективности (далее – КПЭ) деятельности и ранжирование Поставщика для принятия дальнейших решений о применении корректирующих мероприятий или мер стимулирования. 
5. В рамках оценки эффективности  деятельности Поставщика выполняются следующие действия:

-
анализ случаев ненадлежащего исполнения Поставщиком условий Договора (качество МТР/соблюдение сроков поставки); 

- 
рассмотрение значений КПЭ в период  действия Договора;
- 
формирование планов корректирующих мероприятий (далее – ПКМ);

-
формирование отчета по результатам выполнения ПКМ.

6. ПКМ и порядок контроля выполнения корректирующих мероприятий  по результатам оценки эффективности  разрабатывается Поставщиком в соответствии с Формами 1 и 2 к настоящему Дополнению, согласовывается с Покупателем и является обязательным для  выполнения.

4.
При оценке эффективности исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору применяется следующая методология расчета КПЭ:
КПЭ-01 Качество МТР
Показатель рассчитывается по уровню брака поставляемых МТР, выявленного при входном контроле и при эксплуатации в течении гарантийного срока.
Расчет =сумма отбракованных МТР (млн. руб.)/ сумму поставленных МТР(млн. руб.)*100%
КПЭ-02  Соблюдение сроков поставки

Показатель рассчитывается по дате, указанной  в Договоре, и фактической дате указанной в товарно-транспортной накладной.
Расчет=сумма МТР поставленных не в срок (в млн. руб.) * количество дней просрочки/общая сумма (в млн. руб.) поставки МТР * N дней (период действия Договора)
Применение КПЭ для расчета оценки эффективности деятельности Поставщика
	Номер КПЭ
	Вес КПЭ
	Описание КПЭ
	Факт. значение КПЭ
	Методология оценки балла
	Фактический балл КПЭ

	КПЭ-01 
	50%
	Качество МТР
	0,00
	Для начисления балла применяется формула: 
 Факт. балл КПЭ = (100  -  факт. значение КПЭ*Вес КПЭ), 
где 100 повышающий коэффициент 
	0,00

	КПЭ-02 
	50%
	Соблюдение сроков поставки
	0,00
	Для начисления балла применяется формула: 
Факт. балл КПЭ = (100  - факт. Значение КПЭ*Вес КПЭ),
где 100 повышающий коэффициент
	0,00

	ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСТАВЩИКА
	0,00


Поставщик_______________                                                                                                           Покупатель________________
Форма 1 

к Дополнению №____ от ________________













к Договору поставки №_________________ 
от «___»__________20__ г.










ПЛАН КОРРЕКТИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ №_______

1. Наименование Поставщика_______________________________________________
    Тип сделки/Группа МТР_________________________________________________
	№№ п/п
	План корректирующих мероприятий

	
	Наименование КПЭ
	Выявленные недостатки/ замечания
	Мероприятия, рекомендации и предложения
	Плановый срок исполнения

	
	
	
	
	


Поставщик_______________                                                                                                        Покупатель________________
Форма 2 

к Дополнению №____ от ________________













к Договору поставки №_________________ 
от «___»__________20__ г.

1. Наименование Поставщика_____________________________________________
    Тип сделки/Группа МТР_________________________________________________
2. Выполнение ПКМ
(В данном пункте рассматривается выполнение Поставщиком мероприятий, зафиксированных в ПКМ (при его наличии):сведения о выполнении мероприятий, отклонение от плановых сроков исполнения ПКМ, данные относительно проведенных технических аудитов, прочее).
	Отчёт о выполнении ПКМ

	Проведенные мероприятия
	Фактический срок исполнения
	Примечания

	
	
	


Поставщик_______________                                                                                                           Покупатель________________
Форма 7 «Перечень аффилированных организаций»

Перечень аффилированных организаций

	№

п/п
	Полное наименование в соответствии с учредительными документами
	Фактическое местонахождение
	Телефон/факс
	ФИО руководителя организации
	Код БИК
	ИНН
	ОГРН
	ОКПО

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


НА БЛАНКЕ





Исх. номер


Дата











23








� Либо указать иную валюту стоимости Товара.


� Указать либо период поставки, например: «с 01.10.2011 по 15.10.2011», либо дату поставки, например: «15.10.2011».


� Значение устанавливается в зависимости от группы МТР


� Значение устанавливается в зависимости от группы МТР


� Либо указать иную валюту стоимости Товара.


� Указать день конвертации валюты: либо «на дату оплаты», либо «на дату отгрузки». Определяется Исполнителем самостоятельно, исходя из условий сделки.


� Данный абзац добавляется в случае, если стоимость Товара выражена в иностранной валюте. 


� Указать либо день, месяц, год, либо месяц, год, либо год.


� В зависимости от условий сделки определяется исполнителем


� Пункт добавляется в случае необходимости детализации технических характеристик Товара.  


� Указывается количество дней срока платежа.


� Указать процент отклонения.


� Пункт добавляется, в случае необходимости, при поставках жидких, сыпучих грузов, а также труб, металлопроката, кабельной продукции и т.п.


� Указать количество либо дней, либо месяцев, либо лет. Гарантийный срок указывается в зависимости от условий гарантии производителя или поставщика.





