
 
Приложение № 8 
к договору №__  
от               201  г. 

 
 

 
 

Коэффициенты снижения стоимости работ по ГИРС. 
 
 

№ 
п.п
. 

Описание нарушений 

 
Понижающий 
коэффициент 

 

1. 
Несвоевременное предоставление заключений по выполненным 
работам, а также первичных материалов.  
 

0,90 

2. 
Несвоевременное прибытие геофизической партии к месту выполнения 
работ. 

0,90 

3. 
Нарушение (отступление) от плана работ.  
 

0,90 

 
Понижающий коэффициент распространяется на  выполненный объем работ по скважине. 
Расчет суммы корректировки выполненных работ: 
Ш= С х (1- К) + Шк      где:   Ш – сумма  корректировки выполненных работ, 
                                   С – объем выполненных работ, 

            К – коэффициент  качества 
          Шк –  сумма,  применяемая за отдельные нарушения. 

Окончательный коэффициент качества (К) рассчитывается путем перемножения каждого 
понижающего коэффициента: К = К1 х К2 х К3 х …. 
 
 
 
Заказчик:  Подрядчик: 

ОАО «СН-МНГ»    

                 (наименование) 

   

(должность)  (должность) 

 (ФИО)   (ФИО) 

          (подпись)            (подпись) 

         М.П.              М.П. 
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