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1.1 Исходные данные для распределительных камер: задняя

Передние/задние распределительные камеры аппарата – разъёмные с литыми крышками, трубы в 
решётках крепятся обваркой с подвальцовкой (С1Р4 по ОСТ 26-02-1015), расчётная схема приведена на 
рис.1. Крышка соответствует маркировке: 3-4-2-1 для аппаратов по ТУ 3612-127-00220302-2007.
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Среда:

Проверка толщин стенок распределительных камер, работающих под давлением по ГОСТ 
52857.7 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчёта на прочность. Теплообменные 
аппараты». Расчетные условия: P = 22,0 (2,157) кгс/см2 (МПа), T = 200 °С.
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Коэффициенты fi1-fi6   ( R/Bo =  .1968504   H/Bo =  .3937008 ):
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Условия прочности для трубной решетки выполнены:
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Расчет трубной решетки и условие прочности крепления труб в решетке

Условие прочности шпилек выполнено:

Расчетное усилие в шпильках при затяжке, Н

Расчетное усилие в  шпильках в рабочих условиях, Н
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- в месте уплотнения:   s2p =  27.13291  < s2 =  40
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Условие прочности крепления труб в решетке выполнено:
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25.0

Расчетная температура, °С:

Внутренний диаметр трубы, мм: 21.0

Допускаемое напряжение, МПа: 136.0

Наружный диаметр трубы, мм:

Несущая тепло-
обменная труба

Проверка толщины стенки трубы на внутреннее избыточное давление. 
Расчетные условия: Р = 22,0 (2,157) кгс/см2 (МПа), Т = 200 °C.

Элемент АВО, работающий под давлением.

2.4

сталь 20

Расчетное давление, кгс/см2 (МПа):

Материал трубы:
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Расчет выполнен в соответствии с ГОСТ Р 52857.2 "Сосуды и аппараты, нормы и 
методы расчета на прочность. Расчет цилиндрических и конических обечаек, 
выпуклых и плоских днищ и крышек". 
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Рис.1. Камеры разъемной конструкции с литыми крышками.
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